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Termomodernizacja Budynku Głównego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku

Termomodernizacja - Stan projektowany

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:

PODPIS:OPRACOWAŁ:
inż. Mariusz Mikina

Wycześniak 22, 96-330 Puszcza Mariańska
Powiat Żyrardowski, woj. mazowieckie
działka nr 65, obreb 0038 Wycześniak

Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych
"Sampomoc Chłopska" w Warszawie Oddział w Wycześniaku

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Wycześniak 22

96-330Puszcza Mariańska
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Kołek
rozporowy

Rozkład łączników

Mocowanie rynny oraz szczegół
połączenia styropapy ze stropodachem

Strefa brzegowa

Strefa narożna

Strefa wewnętrzna

Obróbka
blacharska

MOCOWANIE RYNNY ORAZ ROZMIECZENIE
ŁĄCZNIKÓW  MECHANICZNYCH

P-311:5

LEGENDA:

1. Styropapa gr. 22 cm
2. Łącznik teleskopowy
3. Papa termozgrzewalna
4. Wkręt z gwintem do drewna
5. Fartuch rynnowy
6. Rynna
7. Hak rynnowy doczołowy
8. Wkręt z gwintem do drewna
9. Wkręt z uszczelką
10. Deska doczołowa gr 32 mm
11. Obróbka blacharska
12. kantówka drewniana 14x14cm w rozstawie
      co 150 cm
13. Kołek ramowwy 12x220 (głębokość zakotwienia
      sprawdzić na budowie i w razie potrzeby
      skorygować długość kołka)
14. Istniejące pokrycie z papy
15. Stropodach
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