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Oznaczenie na rzucie O1 O2 O3 O4 O5 O7 O8 O9

Widok

Wymiary (SxH) 115×160 90×90 80×90 205×160 428×174 120×160 416×160 315×160325×160

Ilość 24+24 2 2 1 5 1 2 12

Powierzchnia 1,84 0,81 0,72 3,28 7,45 1,92 6,66 5,045,20

Szkło

Uwagi

Max współczynnik U

O10

416×160 415×160 468×272 482×355 487×283

482×239 466×143 466×143

1 1 1 1 1

1 1 1

6,66 6,64 10,90 13,83 12,83

9,65 4,85 4,51

O11

325×160

1

5,20

482×239

1

9,65

Oznaczenie na rzucie

Widok

Wymiary (SxH)

Ilość

Powierzchnia

Szkło

Uwagi

Max współczynnik U

Oznaczenie na rzucie

Widok

Wymiary (SxH)

Ilość

Powierzchnia

Szkło

Uwagi

Max współczynnik U

O12 O13 O14 O15 O16

O17 O18 O19 O20

PRZYZIEMIE

PRZYZIEMIE

PRZYZIEMIE

EI 60 EI 60 EI 60 EI 60
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bezpieczne bezpieczne

pełne

pełne

pełne

0,90,90,90,90,90,90,90,90,9

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

0,90,90,90,9

117×153

1

1,75

O6

bezpieczne

-

0,9

58

Uwaga:
1. Przed zamówieniem stolarki wymairy

sprawdzić na budowie
2. W części stolarki należy zastosować

poszeżenie 10 cm (górne) umożliwiające
obniżenie wysokości w celu wykonania
izolacji termincznej gzymsów

3. Podane wymiary są wymiarami gotowymi
uwzględniającymi opuszczenie

4. Stolarka w kolorze białym
5. Okna O1 wyposażyć w nawiewniki

higrosterowane
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