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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany termomodernizacji Budynku
Gtéwnego Zaktadu Pielegnacyjno- Opiekunczego zlokalizowanego na dziatce nr 65 w
miejscowosci Wyczesniak opracowany dla Handlowo-Ustugowej Spoétdzielni Oséb Prawnych
:Samopomoc Chtopska” w Wycze$niaku oddziat w Wyczesniaki zostat opracowany zgodnie z
wymaganiami ustawy ,,Prawo budowlane”, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Urszula Tuszyriska

mgr inz. Michat Krawczyk

Czerwiec 2020, Warszawa



OPIS TECHNICZNY

1. DANE _OGOLNE
1.1 Temat : Termomodernizacja budynku gtéwnego zaktadu pielegnacyjno-
opiekunczego w Wyczesniaku

1.2 Inwestor : Handlowo-Ustugowa Spétdzielnia Oséb Prawnych ,,Samopomoc
Chtopska” w Warszawie Oddziat w Wyczes$niaku

1.3 Obiekt : Budynek gtéwny zaktadu pielegnacyjno-opiekurczego w
Wyczesniaku

1.4 Adres inwestycji : Wyczesniak 22
96-330 Puszcza Marianska
Powiat Zyrardowski
Wojewddztwo mazowieckie
nr ewid. dziatki: 65

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania
2.2 Uzgodnienia z Inwestorem
23 Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

24 Rozporzadzenie MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012,
poz. 463)

2.5 Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462)

2.6 Fragment mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych
2.7 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje
2.8 Wytyczne i opracowania branzowe

2.9 Obowigzujace normy, przepisy i literatura

2.10  Audyt energetyczny

3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU DZIAtKI NR 65

3.1 Przedmiot inwestycji, sposdb uzytkowania, ogodlna charakterystyka obiektu, oraz

usytuowanie obiektu na dziatce

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja gtéwnego budynku zaktadu
pielegnacyjno-opiekuriczego w Wyczesniaku wraz z montazem solaréw na dachu. Roboty
obejmowac bedg docieplenie przegréd zewnetrznych oraz wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej. Planowane roboty majg na celu likwidacje wad technologicznych takich jak
przemarzanie oraz wysokie straty ciepta. Powyzsze prace majg na celu dostosowanie obiektu
do obowigzujgcych obecnie standarddow. Zakres prac nie narusza istniejgcego uktadu
konstrukcyjnego budynku. Zmianie ulega jedynie wyglad zewnetrzny.



Budynek oddany do uzytkowania e 1965 roku, sktada sie z 4 potgczonych ze sobg skrzydet:

- pawilon A — budynek dwukondygnacyjny murowany niepodpiwniczony. Uktad
konstrukcyjny budynku poprzeczny. Sciany murowane, strop zelbetowy. Stropodach
zelbetowy niewentylowany. Stolarka okienna i drzwiowa PCV

- pawilon B - budynek dwukondygnacyjny murowany niepodpiwniczony. Uktad
konstrukcyjny budynku poprzeczny. Sciany murowane, strop zelbetowy. Stropodach
zelbetowy niewentylowany. Stolarka okienna i drzwiowa PCV

- tacznik C — budynek parterowy murowany niepodpiwniczony . Sciany murowane,
stropodach zelbetowy niewentylowany, Stolarka okienna i drzwiowa PCV

- stotéwka, kottownia D — budynek w catosci podpiwniczony, parterowy murowany.
Strop zelbetowy, stropodach zelbetowy niewentylowany. Stolarka okienna i drzwiowa
PCV

Na szczytach pawilonéw A i B w latach 2014-2015 dobudowane zostaty szyby windowe.

Sciany dobudowy spetniajg aktualne wymagania techniczne pod wzgledem izolacyjnosci

cieplnej i nie bedg podlegaé¢ termomodernizacji.

Usytuowanie obiektéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki (Rys

PZT-01).

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania czesci dziatki
Dziatka o numerze ewidencyjnym 65 w chwili obecnej zabudowana jest budynkami

zwigzanymi z dziatalnoscig osrodka. Poza budynkami znajduje sie zabudowa techniczna taka
jak oczyszczania. Teren jest uzbrojony oraz ogrodzony. Dziatka posiada potgczenie z drogg
publiczng poprzez droge wewnetrzng. Dziatka wyposazona jest w wewnetrzng komunikacje w
postaci drdg, chodnikdw i innych utwardzen. Teren jest oswietlony.

3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektem.
° obiekty budowlane — planuje sie termomodernizacje budynku pielegnacyjno-
opiekunczego.
Wijazd na teren dziatki od strony zachodniej istniejgcym zjazdem. Wejscia do budynku
usytuowane w elewacji zachodniej (4 wejscia), wschodniej (5 wejsé w tym wejscie gtdéwne)
poétnocnej (1 wejscie do piwnicy) oraz potudniowej (3 wejscia)

Sieci uzbrojenia terenu

a) Scieki sanitarne — do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej

b) woda -z istniejgcego przytgcza wodociggowego

c) energia elektryczna — z istniejgcego przytacza

d) odpady state do pojemnikéw okresowo wywozonych na wysypisko Smieci,

e) odprowadzenie wdd deszczowych — powierzchniowo na wtasne tereny zielone

3.4 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt , s3
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego




Teren, na ktérym planowane sg prace budowlane nie jest poftozony w obszarze
stanowisk archeologicznych, zatem wszelkie prace ziemne nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej i nie jest wymagany nadzér archeologiczny w trakcie wykonywania prac
ziemnych. Roslinnos¢ znajdujaca sie na terenie, na podstawie decyzji Urzedu Wojewddzkiego
w Skierniewicach z dnia 23.08.196, zostata wpisana do rejestru zabytkow jako dobra
kulturowe. Wszelkie prace nalezy uzgodni¢ z WUOZ w Warszawie

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

3.5 Ochrona $rodowiska
Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia

9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na sSrodowisko oraz szczegdlnych kryteriéw zwigzanych z klasyfikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U.Nr 257, poz.
2573 z 2004 r.) tj. nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

3.6 Opinia geotechniczna
Podstawa prawna: Rozporzqgdzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463)
Teren dziatki w obrebie planowej inwestycji ptaski.

Teren dziatki stosunkowo ptfaski. W oparciu o odkrywki gruntowe stwierdzono, ze grunt jest
genetycznie i litologicznie jednorodny nie zawierajacy gruntéw stabonosnych o warstwach
rownolegtych do powierzchni terenu. Poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw — co odpowiada prostym warunkom gruntowym. Z uwagi na konstrukcje
budynku i proste warunki gruntowe obiekt kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Prace ziemne ograniczajg sie do robdét zwigzanych z odkopaniem czesci fundamentu celem
docieplenia

4. ARCHITEKTURA | PROGRAM FUNKCJONALNY BUDYNKU

4.1 Ekspertyza techniczna
Kondycja techniczna budynku dobra. Nie stwierdza sie zuzycia technicznego elementéw

konstrukcyjnych: scian nosnych, fundamentowych czy konstrukcji dachu. Oraz odparzenia
tynku widoczne na skrzydtach pawilonéw A i B. Tynk nalezy sku¢ i odtworzyé. Widoczne
elementy zbrojenia oczyscié oraz zabezpieczyé przed wykonaniem naprawy. Zastrzezenie
budzi przemarzanie muréw, oraz dachu. Dobudowane w latach 2014-2015 szyby windowe
spetniajg obecne wymagania stawiane przegrodom budowlanym i nie bedg podlegac
termomodernizacji.

Oddziatywanie wywotane zatozonymi pracami budowlanymi nie wptynie na stan
bezpieczenstwa i obnizenia przydatnosci do uzytkowania istniejgcego budynku, lecz go

polepszy.



4.2 Architektura i program uzytkowy budynku
Projektowana termomodernizacja budynku przystosuje go do obecnych standardéw

stawianych nowym budynkom przez co bedzie on bardziej przyjazny dla srodowiska i
otoczenia. Oprocz termomodernizacji zamontowany zostanie rowniez system solaréw.
Budynek uzytkowany przez caty rok. Ogdlna bryta budynku pozostanie bez zmian, pokryta
dachem ptaskim, Dostep dla oséb niepetnosprawnych zapewniajg istniejgce podjazdy oraz
windy.

4.3 Podstawowe parametry budynku

Rodzaj powierzchni : Przed Po

Wysoko$¢é budynku w kalenicy dachu od poziomu ,,0” +6,50m +6,72 m
Powierzchnia zabudowy 2 393,75 m? 1 806,55 m?
Kubatura budynku 9 285,00 m3 9 980,00 m3

4.4 Obszar oddziatywania obiektu

a) analiza przepisdw rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie
e zacieniania — budynek nie ogranicza doptywu swiatta stonecznego do budynkéw

znajdujgcych sie na sgsiednich dziatkach, gdyz znajduje sie w odlegtosci zgodnej z
warunkami technicznymi zawartymi w §12

e ochrona przeciwpozarowa — budynek usytuowany jest zgodnie z §272 pkt 3

b) ochrona srodowiska — w budynku nie jest prowadzona zadna dziatalno$¢ emitujaca
hatas

c) ochrona przyrody — inwestycja nie bedzie realizowana na terenie objetym ochrong
przyrody

d) ochrona zabytkéw — dziatka na ktérej prowadzone bedg prace budowlane, znajduje sie
w obrebie parku krajobrazowego oraz jest wpisana do rejestru zabytkéw jako dobra
kulturowe. Na dziatce nie wystepujg stanowiska archeologiczne zatem wszelkie prace
ziemne nie wymagajg obecnosci archeologa. Teren nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

e) inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco wptywac na
srodowisko

f) realizacja inwestycji nie wymaga oceny oddziatywania na srodowisko i sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

g) teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody

h) odpady state i ciekte wywozone bedg w miejsca do tego przeznaczone przez
wyspecjalizowane firmy

i) obszar oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U.2015.1554)

j) zakres oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki objetej inwestycjg (dz. 65)




4.3

Obliczenia warstwy izolacyjnej
Oceny aktualnego stanu obiektu pod wzgledem termicznym dokonano przez

porownanie wspoétczynnikdow przenikania ciepta ,U” przegrod zewnetrznych zgodnie z
zaleceniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Zaprojektowano nastepujgcy sposdéb poprawienia izolacyjnosci cieplnej budynku (zgodny z
audytem energetycznym):

a)

b)

c)

d)
e)

f)
Wszystkie grubosci oraz rodzaje materiatdw znajdujg sie w czesci rysunkowej projektu.
Audyt energetyczny nie zaktada ocieplenia scian wetng mineralng, lecz nalezy to wykonadé
zgodnie z czescig rysunkowa.

$ciany fundamentowe dociepli¢ poliestrem ekstrudowanym A=0,035 W/m?K gr. 15cm.
Warstwe izolacji nalezy wykona¢ minimum 50 cm ponizej poziomu terenu

$ciany nadziemia piwnicy budynku D ociepli¢ warstwa styropianu A=0,035 W/m?K gr.
15cm

$ciany nadziemia dociepli¢ styropianem frezowanym A=0,035 W/m?K gr. 15 oraz 16 cm.
Sciany w pasie oddzielenia przeciwpozarowego ociepli¢ wetng mineralng zgodng z
gruboscig warstwy izolacji styropianu

stropodach ociepli¢ styropapg A=0,035 W/m?K gr. 22 cm

stolarke okienng wymieni¢ na PCV z szybg zespolong o wspodtczynniku przenikania
ciepta dla catego okna wynoszacym nie wiecej niz 0,9 W/m?K. W oknach w
pomieszczeniach pacjentéw zamontowacé nawiewniki higrosterowane

stolarke drzwiowg wymienic¢ na PCV

5. ZAKRES | RODZAJ PLANOWANYCH PRAC

5.1

Roboty budowlane

Demontaz i wykonanie nowej opaski wokdt budynku. Nowg opaske nalezy wykona¢ z
kostki betonowej zachowujac spadek 5,00% od budynku.

Demontaz i ponowny montaz elementéw wiszacych na elewacjach (klimatyzatory,
tabliczki informacyjne itp.)

Sciany fundamentowe nalezy odkopaé do gtebokosci minimum 50 cm ponizej poziomu
terenu a nastepnie oczysci¢ i wykonaé warstwe izolacji przeciwwilgociowej przy
pomocy srodkéw bitumicznych. Po zamontowaniu warstwy izolacji termicznej nalezy
oddzielié styropian od gruntu folig kubetkowg

Sciany piwniczne czeéci D nalezy odkopaé¢ do glebokoséci posadzki lub faw
fundamentowych, a nastepnie prace wykonac tak jak w punkcie wyzej.

Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych za pomocg metody lekkiej-mokrej. Jako
materiat izolujgcy zastosowano styropian gr. 15i 16 cm klejony na zaprawe klejacg oraz
taczony mechanicznie ze $ciang tacznikami systemowymi. Na catosci nalezy naciggnac
siatke zbrojgcg oraz zabezpieczy¢ tynkiem cienkowarstwowym strukturalnym
barwionym w masie (tynk silikonowy). Ptyty z wetny mineralnej nalezy montowac
analogicznie jak ptyty styropianowe. Na $cianach fundamentowych nalezy przyklei¢
ptytke klinkierows.

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zbié¢ odpadajgcy miejscowo tynk i

go naprawic. Kolorystyke przedstawiono w czesci rysunkowe;.



Stropodach nalezy dociepli¢ warstwg styropapy grubosci 22 cm. Pokrycie nalezy
wykonczy¢ papa termozgrzewalng z posypka. Styropape utozy¢ naistniejgcym pokryciu
Obraobki blacharskie nalezy wykonac jako nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze
RAL 8019. Taki sam kolor blachy nalezy zastosowac dla rynien praz rur spustowych.
Rynny oraz rury spustowe nalezy wykona¢ jako nowe w kolorze RAL 8019

Element dekoracyjny w postaci attyki z blachy falistej nalezy w catosci zdemontowac.
Slusarke nalezy zdemontowaé. Nowa $lusarke wykonaé jako stalowg ocynkowana
pomalowang proszkowo w kolorze RAL 8019 (barierki ochronne w drzwiach
balkonowych). Slusarke montowa¢ na konsolach wykonanych z poliuretanu

Kominy nalezy rozebra¢ do wysokosci otwordéw wentylacyjnych i podmurowaé. Otwory
wentylacyjne w kominach nalezy zabezpieczyé poprzez montaz siatki stalowej
ocynkowanej chronigcej przed dostawaniem sie matych ptakéw do otwordw i
zaktadaniem tam gniazd.

Attyki, ogniomury nalezy podmurowac cegta petna

Solary nalezy zamontowac na konstrukcji wsporczej do ktérej przymocowana zostanie
konstrukcja systemowa. Przed wykonaniem i montazem konstrukcji nalezy
skonsultowac jg z dostawcg wybranych systemoéw panelowych. Konstrukcje wsporcza
nalezy starannie zabezpieczy¢ przed mozliwosciag podciekania wody pod warstwe
izolacji. Konstrukcje montowac¢ na konsolach systemowych eliminujgc powstawanie
mostkéw termicznych

Stolarke okienng wymienié na PCV w kolorze biatym.

Stolarke drzwiowag nalezy wymieni¢ na ciepte aluminium lub PCV. Drzwi do kottowni
nalezy wymieni¢ na stalowe ocieplone.

Przed obsadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy podmurowaé Sciany, lub
zamoéwié stolarke okienng z ,poszezeniem” Okna w chwili obecnej uniemozliwiajg
ocielenie filarkdw oraz cokotéw.

Oscieze wewnetrzne nalezy naprawié — otynkowaé i pomalowac¢ w kolorze biatym
farbg akrylowg

Parapety wewnetrzne wykonac z konglomeratu

Na $cianach nalezy zamontowaé budki legowe dla ptakéw — budki widoczne na
rysunkach elewacji. Budki nalezy montowac pod nadzorem ornitologa.

Wyrzutnie wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku C nalezy obsadzi¢ na
konsolach montazowych (jak w przypadku solaréw). Sposéb montazu mocowan do
elementéw wentylacyjnych nalezy uzgodnic¢ z firmg wykonujaca przeglady/ dostawca
owych wyrzutni

Czes¢ poszycia dachowego na budynku D nalezy zdemontowaé (papa, deskowanie,
kantéwki, wetna mineralna) a nastepnie wykonaé nowe pokrycie ze styropapy gr. 22
cm

10



6.

UWAGI KONCOWE
zakres prac nie wptynie na zmiane warunkéw P.POZ

cze$¢ opisowa projektu rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowag oraz audytem
energetycznym

niniejszy projekt stanowi czes¢ wielobranzowej dokumentacji projektowej i powinien by¢
rozpatrywany tgcznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi. Przed przystgpieniem do
robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z catg wielobranzowg
dokumentacjg projektowa

w przypadku jakichkolwiek pytan i watpliwosci co do tresci niniejszego opracowania
projektowego wykonawca jest zobowigzany skierowac stosowne zapytanie do Jednostki
Projektowej przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych

w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi
opracowaniami projektowymi wchodzacymi w skfad dokumentacji wielobranzowej
wykonawca jest zobowigzany skierowac stosowne zapytanie do Jednostki Projektowej
przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych

w przypadku koniecznosci/ potrzeby zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przyjetych w niniejszym projekcie wykonawca robét jest zobowigzany przygotowad
i przedstawi¢ zestaw dokumentow dotyczgcy proponowanych rozwigzan zamiennych do
akceptacji inwestorowi, Kierownikowi budowlanemu, Inspektorowi Nadzoru, oraz
Jednostce Projektowej. Zestaw dokumentéw dotyczacy proponowanych rozwigzan
zamiennych nalezy rozumieé¢ jako karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty, prébki,
schematy, rysunki zamienne, opisy itp. (powinien on by¢ dostosowany do zakresu
proponowanego rozwigzania zamiennego i w sposéb jednoznaczny przestawiac
proponowane zmiany).

catosc robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne winny by¢ przeprowadzone przy uzyciu
materiatdbw odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zarejestrowanej w
okregowych Izbach Inzynieréw Budownictwa.

Opracowat :

inz. Mariusz Mikina
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKACJE OBIEKTU

1.1 Temat : Termomodernizacja budynku gtéwnego zaktadu pielegnacyjno-
opiekunczego w Wyczesniaku

1.2 Inwestor : Handlowo-Ustugowa Spétdzielnia Oséb Prawnych ,,Samopomoc
Chtopska” w Warszawie Oddziat w Wyczes$niaku

1.3 Obiekt : Budynek gtéwny zaktadu pielegnacyjno-opiekuriczego w
Wyczes$niaku

1.4 Adres inwestycji : Wyczesniak 22
96-330 Puszcza Marianska
Powiat Zyrardowski
Wojewddztwo mazowieckie
nr ewid. dziatki: 65

1.5 Projektant :

mgr inz. Michat Krawczyk

nr uprawnien bud. LOD/0984/PWOK/08
zam. ul. Mszczonowska 27/49

96— 100 Skierniewice

1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
Planowana inwestycja polegaé bedzie na:

- termomodernizacji budynku pielegnacyjno-opiekunczego
- montazu solaréw na dachu budynku
Kolejno$é wykonania robét obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty rozbidrkowe,

roboty budowlano — montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych na placu budowy.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Na terenie dziatki oprécz budynkéw podlegajgcych opracowaniu nie znajdujg sie inne

obiekty budowlane. Teren inwestycji w catosci jest ogrodzony oraz czeSciowo utwardzony —
chodniki oraz opaska. Dziatka posiada potgczenie z drogg publiczng poprzez droge
utwardzona.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystapienia
- roboty rozbiérkowe i budowlano —montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na

wysokosciach), zabezpieczenie drég komunikacyjnych
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- roboty instalatorskie - porazenie pragdem

4. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych
a) szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
e szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdiny)
e szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
e zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
e szkolenie wstepne podstawowe
b) szkolenia okresowe
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy
W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownikow do pracy, do ktérej wykonanie nie posiadajg wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robdét ) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochronny zdrowia
b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
¢) wydzielenie drég komunikacyjnych
d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
e) doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania
f) zapewnienie i urzagdzenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych
g) szkolenie BHP ip.poz
h) zaopatrzenie w sprzet BHP i p.poz

13



i) ustalenie wykazu prac, ktére powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

j) udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczgcych :

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielenie pierwszej pomocy

UWAGA:
Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje dotyczgca bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje obiektu, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Opracowat :

mgr inz. Michat Krawczyk
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Lddzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Urszula Tuszyrniska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/LOOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkdw tddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0756.

Czlonek czynny od: 21-03-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2020 r. +6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0756-E2C4-D6B7-FA11-BAF9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

W

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

£6dz, dnia 12 grudnia 2011r.
Znak sprawy: 1260/LOOKK/2011

DECYZJA nr 52/LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),
art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Urszula Tuszynska

urodzona w dniu 22 kwietnia 1985r. w todzi

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje t;.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej tédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14
dni od dnia doreczenia decyzji.

16



1. Przewodniczacy Komisji:

N

. Sekretarz Komisji:

3. V-ce Przewodniczacy Komisji:
4. Cztonek Komis;ji:

5. Cztonek Komisji:

6. Cztonek Komisji:

7. Cztonek Komisji:

mgr inz. arch. Andrzej Piech
mgr inz. arch. Wojciech Walter

dr inz. arch. Przemystaw Szymanski

mgr inz. arch. Pawet Czajka
mgr inz. arch. Barbara Brzezifnska-Kwasny

mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

mgr inz. arch. tukasz Krolikowski

trzymuja:
(;) Urszula Tuszynska, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Podmiejska 5
. a.a.

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru

2) rada okregowa izby architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-NPH-ENJ-W3M *

Pan Michat KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/8625/09

adres zamieszkania ul. Mszczonowska 27 m. 49, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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NIP 735:18-48:060, REGON 473043690
Eédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
‘sygn. akt. KK/D/7131-2/984/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzyrieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdin."zm.)iart. 12 ust. 1pkt1,2,3,415,
art. 13 ust. I pkt 1§12 iust. 314, art. 14 ust. I pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca' 1994 r. Prawo budowlzne
(tekst jedn. Dz U..z 2006 r. nr 156 poz 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt I Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. nadaje

Panu Michatowi Krawczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 9 kwietnia 1978 r. w Skienﬁcwicaqh
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0984/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

szczegbiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w £odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 13 sierpnia 2008 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w. zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
' egzaminu stwierdzita, ze Pan Michat Krawczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczna do uzyskania uprawnien budowlan !
uprawnienia budowlane, :

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji. "

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej- Komisji«Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E&dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. )

.Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB ¢
mgr inz. Wactaw Sawicki M

T
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LEOIIB /@%W

mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB  /» — .
: mgr inz. Jan Gatazka ) e\

E6d%, 15 grudnia 2008 .

ych w ww. specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na -
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Pan Michat Krawczyk jest upowazniony do:

b

2)
3)
4)
5)

6) .

projektowania, sprawdzamia projektéw arcbtektomczno—budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z a:t 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego 1§ 17 ust. 1 pkt 1
Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotaxm budowlanymi w odniesieniu do konsn'ukCJl oblektu zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i§ 17 ust: 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architekiury OblektL zgodme z § 17
ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, zgodme z § 15 Rozporzadzenia MTlB

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do: wykonywama nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3. Prawa
budowlanego

sprawowama kontroh technicznej uﬁzymama obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

Sk}ad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
LOde]C_] Okregowej Izby Inzymerow Budownictwa:

Przewodmczqcy Skiadu Orzeka_) qcewo ‘OKK LOIIB

mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacegs OKK £.OIIB /gpéﬁ/&/&/

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKX EOIB e
mer inz. Jan Gatazka / L

Otrzymuja:

L.

SRR

Michat KIaWczyk

Mszczonowska 23/14
96-100 Skierniewice;
Rada L.6dzkiej Okregowej Izby [uzymeréw Budowmctwa,

- Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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