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; strefa krawedziowa K | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Zakfad Projektowo Budowlany

. "WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna

W‘v e 3 S ul. Trzcirska 166, 96-100 Skierniewice

tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl

www.wojtynas.pl

NAZWA INWESTYCJI:
Termomodernizacja Budynku Gtéwnego Zaktadu

Pielegnacyjno-Opiekunczego w Wyczesniaku

Wyznaczanie szerokosci strefy krawedziowej

Standardowe ptyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub min. liczba facznikéw dla wysokosci INWESTOR: ,..,
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm H < 12,0 m nad poziomem terenu Handlowo-Ustugowa Spétdzielnia Oséb Prawnych
"Sampomoc Chtopska" w Warszawie Oddziat w Wyczes$niaku
. . . Gtebokosc , , . Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy
Podtoze Rodzaj tacznika zakotwienia krawedz Sciana Wyczesniak 22
96-330Puszcza Marianska
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa LOKALIZACJA INWESTYCJE .
cegta petna ceramiczna lub stalowym wbijanym 2 50 mm Wyczesniak 22, 96-330 Puszcza Marianska
cegfa petna silikatowa lub wkrecanym Powiat Zyrardowski, woj. mazowieckie
, : 6 4 dziatka nr 65, obreb 0038 Wyczesniak
!I { J Cf?_rka’glka szclz_ellnowa z trzpieniem z tworzywa TYTUL OPRACOWANIA:
— — sifikaty szcz€linowe lub stalowym wbijanym lub > 80 mm o .
K Egrsat"ag ﬁ(?;;?:# lekkiego wkr?canym z wydhuzong Termomodernizacja - Stan projektowany
o strefg rozporu
al beton komérkowy arozp TYTUERYSUNKU: ]
| | DOBOR | ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW
MECHANICZNYCH
PROJEKTOWAL: PODPIS:
K= min !a'] , mgr inz. arch. Urszula Tuszynska
8
OPRACOWAL.: PODPIS:
1,0m<K<2,0m inz. Mariusz Mikina
DATA: BRANZA: SKALA: NR RYS:
ARCHITEKTONICZNO- .
06.2020r. KONSTRUKCYJNA 1 .5 P'27

UWAGA:

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE,
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU
LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.
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