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INFORMACJA BIOZ
IV.  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr CW.01. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg — rzut przyziemia budynku ,A”
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Rys.
Rys.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
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Rys.

nr CW.02. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg — rzut parteru budynku ,A”
Skala 1:100

nr CW.03. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg — rzut pietra budynku ,A”
Skala 1:100

nr CW.03. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg — rozwinigcie (budynek ,A”)
Skala -:---

nr CW.05. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg — rzut przyziemia budynku ,B”
Skala 1:100

nr CW.06. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg — rzut parteru budynku ,B”
Skala 1:100

nr CW.07. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg — rzut pietra budynku ,B”
Skala 1:100

nr CW.08. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg — rozwinigcie (budynek ,B”)
Skala -:--

nr CW.09. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg — rzut przyziemia budynku ,D”
Skala 1:100

nr CW.10. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg — rzut parteru budynku ,D”
Skala 1:100

nr CW.11. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg — rozwiniecie (budynek ,D”)
Skala -:--

nr CO.01. Instalacja c.o. — rzut przyziemia budynku ,A” Skala 1:100

nr CO.02. Instalacja c.o. — rzut parteru budynku ,A” Skala 1:100

nr CO.03. Instalacja c.o. — rzut pietra budynku ,A” Skala 1:100

nr CO.04. Instalacja c.o. — rozwinigcie (budynek ,A”) Skala -:---

nr CO.05. Instalacja c.o. — rzut przyziemia budynku ,B” Skala 1:100

nr CO.06. Instalacja c.o. — rzut parteru budynku ,B” Skala 1:100

nr CO.07. Instalacja c.o. — rzut pietra budynku ,B” Skala 1:100

nr CO.08. Instalacja c.o. — rozwiniecie (budynek ,B”) Skala -:---

nr CO.09. Instalacja c.o. — rzut przyziemia budynku ,C” Skala 1:100

nr CO.10. Instalacja c.o. — rzut parteru budynku ,C” Skala 1:100

nr CO.11. Instalacja c.o. — rozwiniecie (budynek ,C”) Skala -:---

nr CO.12. Instalacja c.o0. — rzut przyziemia budynku ,D” Skala 1:100

nr CO.13. Instalacja c.o. — rzut parteru budynku ,D” Skala 1:100

nr CO.14. Instalacja c.o0. — rozwiniecie (budynek ,D”) Skala -:---

nr S.01. Instalacja solarna - rzut przyziemia budynku ,D” Skala 1:100

nr S.02. Instalacja solarna — rzut dachu Skala 1:100

nr S.04. Instalacja solarna — schemat technologiczny kottowni Skala -:---

Skala 1:100



l. INFORMACJE OGOLNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy projekt budowlano wykonawczy swym zakresem obejmuje wykonanie
instalacji sanitarnych wewnegtrznych: centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej wody
uzytkowej z cyrkulacjg oraz instalacji solarnej dla inwestycji stanowigcej termomodernizacj¢
Budynku Giéwnego Zaktadu Pielggnacyjno-Opiekunczego w Wyczesniaku.

Adres Inwestycji: ul. Wyczesniak, nr: 22, kod: 96-330 miejscowos¢: Puszcza
Marianska powiat: Powiat Zyrardowski wojewédztwo:
mazowieckie

Inwestor: Handlowo-Ustugowa Spéldzielnia Oséb Prawnych '"'Samopomoc

Chiopska' w Warszawie Oddzial w Wyczesniaku Zaklad
Pielegnacyjno-Opiekunczy

ul.: Wyczes$niak, nr: 22, kod: 96-330, miejscowos¢: Puszcza
Marianska

W sktad niniejszego opracowania projektowego wchodza:
Opis techniczny,
Czes¢ rysunkowa.

Projekt nie obejmuje instalacji zimnej wody zasilajacej hydranty wewnetrzne, instalacji
technologicznych, zasilania elektrycznego oraz sterowania i automatyki.

2. PODSTAWY ORACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
— Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

Plan zagospodarowania terenu

— Audyt energetyczny budynku Zaktad Pielggnacyjno-Opiekunczy, Wyczesniak 22,
96-330 Puszcza Marianska sporzadzony przez ARGOX Sp. z o0.0., 03-566
Warszawa, ul. Dalanowska 46/59, REGON: 141118212,

— Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji
sanitarnych,

—  Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw

wykorzystanych urzadzen oraz elementéw instalacyjnych.

3. UWAGI

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢
koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwigzania
te muszg by¢ zgodne zzasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na



budowe, obowiazujacymi przepisami oraz wymaganiami (warunkami) technicznymi
i normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie
ponosi on za nie odpowiedzialnosci.

Opis techniczny, rysunki, zestawienie materialéw oraz zalaczniki sq integralng czescia
calego projektu. Przed realizacja robdét nalezy zapoznaé sie szczegélowo
z dokumentacja, zaré6wno jej czeScia rysunkowsa i opisowa wszystkich branz oraz
dokonaé¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub
niejasnos$ci nalezy si¢ przed realizacja robét skontaktowaé z Projektantem w celu ich
wyeliminowania.

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego opracowania sj zastrzezone, kopiowanie,
rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody
autorow projektu jest zabronione.



. CZESC OPISOWA

1. STANISTNIEJACY

Zesp6t budynkéw Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w Wyczesniaku sktada si¢ z czterech
polaczonych ze sobg czesci: pawilonu 1A (budynek ,,A”), pawilonu 1B (budynek ,,B”),
facznika (budynek ,,C”) oraz stotéwki z kottownig (budynek ,,D”).

Pawilony 1A i 1B to budynki murowane, dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone, wzniesione
w ukladzie konstrukcyjnym poprzecznym.

Sciany podtuzne z gazobetonu grubosci 31 cm. Sciany szczytowe z cegly dziurawki licowane
cegly silikatowg grubosci S1cm.

Facznik jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Sciany murowane z gazobetonu
grubosci 31cm.

Budynek stolowki z kottownig jest obiektem parterowym, calkowicie podpiwniczonym.
Sciany murowane grubosci 51 cm.

Wszystkie czesci przekryte stropodachami zelbetowymi, niewentylowanymi, ocieplonymi
plytami wiérowo-cementowymi grubosci 7 cm, pokrytymi papg.

Charakterystyka energetyczna budynku
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego — 297,37 kW
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej — 69,81 kW

Charakterystyka systemu grzewczego

Zrédtem ciepta dla systemu ogrzewczego sa olejowe niskotemperaturowe kotly grzewczy
Vitoplex 100 SX1. Kottownia zlokalizowana w piwnicy budynku. Grzejniki czg¢§ciowo
stalowe ptytowe, czesciowo zeliwne czlonowe bez zaworéw termostatycznych.

Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Zrédlem ciepta dla systemu przygotowania c.w.u. jest olejowy niskotemperaturowy kociot
grzewczy Vitoplex 100 SX1 o mocy 225 kW.

Kottownia zlokalizowana w piwnicy budynku.

2. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ Z CYRKULACJA

Ciepta woda dla calego obiektu przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu
wody zasilanym przez gléwne zrédio ciepta w budynku (kociot olejowy oraz kolektory
stoneczne) zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu kottowni (budynek ,,.D”), skad
rozprowadzana bedzie kolejno do punktéw poboru c.w.u. znajdujacych si¢ w catym obiekcie.
W celu unikni¢cia zagniwania wody w rurach, instalacja cieptej wody wyposazona zostala w
przewody cyrkulacyjne c.w.u. Przewody rozprowadzajace cieptag wode i cyrkulacje z kottowni
do poszczegdlnych odbiornikéw w budynku zaprojektowano z systemu rur i ztgczek ze stali
nierdzewnej 1.4401.

Srednice rur przedstawiono na rzutach i rozwinieciu instalacji wodne;.

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace do poszczegélnych budynkéw (,A”, ,B”, i ,D”),
prowadzone sg kanatami instalacyjnymi znajdujacymi si¢ pod ww. budynkami (szczegdty na
rysunkach).



Bezposrednie doprowadzenie wody cieplej oraz zimnej do zawordw czerpalnych, wylewek
oraz urzadzen nalezy doprowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub miedzy ptytami z gipskartonu.
Podlaczenie wody cieptej 1 zimnej do umywalek oraz zlewozmywakow nalezy wykona¢ od
dotu z zastosowaniem baterii sztorcowych lub ze $ciany w przypadku baterii $ciennych. W
przypadku podiaczania baterii stojacych na wodzie zimnej oraz cieplej wody przed bateriami
umywalkowymi oraz zlewozmywakowymi nalezy zastosowa¢ zawory kulowe d¢wierc
obrotowe.

Na kazdym odgal¢zieniu instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej do poszczegdlnych
budynkéw dodatkowo uzbrojona bedzie w cyrkulacyjny ogranicznik temperatury cyrkulacji
oraz zawOr rownowazacy. Obieg cyrkulacyjny wymuszony bedzie przez prace pompy
cyrkulacyjnej zamontowanej w pomieszczeniu kottowni.

Kompensacje wydluzen stanowi¢ beda naturalne zalamania trasy.

Po zmontowaniu instalacje¢ wodociggowa nalezy wyptuka¢ i poddaé prébie szczelnosci
ci$nieniem 10 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci instalacj¢ cieplej
wody nalezy podda¢ prébie na gorgco, pod ci$nieniem roboczym. Préby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Instalacji Wodociggowych,
lipiec 2003 r., wydawnictwo COBRTI INSTAL.

W przypadku przejscia przewodoéw przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego, nalezy
wykona¢ przejscia systemowe — masy lub opaski ognioochronne w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody.

Przed podiaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy podda¢ ja w catosci probie
ciSnieniowej na szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong instalacj¢ podda¢ ptukaniu woda, az do
uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego.

Rurociggi nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ woda surowa z predkoscig minimalng 1,7 m/s,
az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje
si¢ 3,5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka. Cato$¢ nalezy podda¢ dezynfekcji.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania
obowiazujace dla wody do picia.

Istniejgca instalacja zimnej wody zasilajaca obecnie wszystkie punkty czerpalne
w budynku oraz hydranty wewnetrzne zostanie przeksztalcona w instalacje zimnej wody
zasilajaca tylko hydranty wewnetrzne (instalacje p.poz.). Wszystkie odej$cia do punktow
czerpalnych z istniejacej instalacji w budynku nalezy zdemontowaé i zaslepié.
Zaprojektowano odrebna instalacja dc. socjalno-bytowych zasilajacych punkty
czerpalne w budynku.

Na odejsciu instalacji wody do celéw socjalno-bytowych budynku projektuje si¢ zawor
priorytetu, w celu kontroli ciSnienia na wlocie do instalacji. (Szczegély dotyczace typu
zaworu priorytetu zawarto w cze$ci rysunkowej opracowania).



Na odgalezieniu od instalacji wodociaggowej zasilajacej hydranty wewnetrzne
zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typu BA.

2.1. ZABOTRZEBOWANIE NA WODE

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia w urzadzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Zapotrzebowanie na wode

Lp. Przybory gn(dm’/s) Ios¢ Suma
Bateria czerpalna dla
L umywalki/zlevfozmywaka 0.14 17 16,38
. Ptuczka zbiornikowa 0,13 99 12,87
3. Bateria natryskowa 0,30 14 4,20
Zawor czerpalny 0,30 8 2,40
S gn(dm’/s) 35,85

Uwaga: przy okreslaniu przeptywu obliczeniowego wody uzytkowej pominigto wode do
uzupetniania wody w instalacji grzewczej.
q=0,25*(35,85)"% + 1,25 = 3,81 dm’/s = 13,72 m’/h

2.2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJI WODNEJ

Zestawienie podstawowych elementow instalacji wodnej w budynku ”A”

Produkt | Wielko§¢ | Tos¢ | Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

Rury - ze stali nierdzewnej 1.4404

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 15x 1,0 375 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 18x 1,0 49 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 22x 1,2 23 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 28x 1,2 35 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 35x 1,5 71 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 42x 1,5 53 m
Ksztaltki — ze stali nierdzewnej 1.4404

Kolano 90° press 15 14 szt.
Kolano 90° press 18 1 szt.
Kolano 90° press 22 1 szt.
Kolano 90° press 35 8 szt.
Kolano 90° press 42 6 szt.
Luk 90° 15 120 szt.
Luk 90° 18 3 szt.
Luk 90° 28 6 szt.
Mufa press x press 15 58 szt.
Mufa press x press 18 17 szt.




Mufa press x press 22 3 szt.
Mufa press x press 28 3 szt.
Mufa press x press 35 17 SZt.
Mufa press x press 42 17 SZt.
Red. nyplowa press 18-15 43 szt.
Red. nyplowa press 22-15 1 szt.
Red. nyplowa press 22-18 13 szt.
Red. nyplowa press 28 —22 2 SZt.
Red. nyplowa press 35-28 2 SZt.
Red. nyplowa press 42 -35 1 szt.
Trojnik press 15-15-15 68 szt.
Trojnik press 18-18-18 16 szt.
Tréjnik red. press 18-15-18 26 SZt.
Tréjnik red. press 22 -15-22 3 SZt.
Trojnik red. press 22 -18-22 11 szt.
Trojnik red. press 28 -15-128 6 szt.
Trojnik red. press 28 - 18 -128 2 szt.
Tréjnik red. press 28 —22 28 2 SZt.
Tréjnik red. press 35-15-35 3 SZt.
Trdjnik red. press 35-18-35 1 szt.
Trdjnik red. press 35-22-35 6 szt.
Tréjnik red. press 42 -22 —-42 4 SZt.
ZYaczka z GW press 15 -12"w 88 SZt.
Zkaczka z GZ press 35-1%z 2 SZt.
Z}aczka z GZ press 42 - 127z 2 szt.
Ptytka montaz. bat. — tworzywowa Pojed. 43 SZt.
Plytka montaz. podej$¢ do bat. Podw. (50- 9 Szt.
150)
Podejscie do baterii z pierscieniem 16 —%2"w LBP | 61 SZt.
zaprasowywanym, z korkiem
Z}aczka przejSciowa press X press steel 16 — 15 LBP 61 szt.
Ksztaltki — zlaczki i ksztaltki mosiezne, Zeliwne i stalowe
Z¥aczka w/z calowa redukcyjna Yo'z — 157w 1 SZt.
Zestawienie izolacji standardowych
Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 134 m
wewn. 15 mm
Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 242 m
wewn. 15 mm
Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 45 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 5 m

wewn. 18 mm




Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 14 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(20°)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 10 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 13 m
wewn. 28 mm
Otulina PU, A(20°)=0,036W/mK o $rednicy 40 mm 22 m
wewn. 28 mm
Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 19 m
wewn. 35 mm
Otulina PU, A(20°)=0,036W/mK o $rednicy 40 mm 53 m
wewn. 35 mm
Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 53 m
wewn. 42 mm
Zestawienie podstawowych elementow instalacji wodnej w budynku ”’B”
Produkt Wielkos¢ Hos¢ | Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury - ze stali nierdzewnej 1.4404
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 15x 1,0 460 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 18x 1,0 61 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 22x 1,2 21 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 28x 1,2 40 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 35x 1,5 51 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 42x 1,5 39 m
Ksztaltki — ze stali nierdzewnej 1.4404
Kolano 90° press 15 8 szt.
Kolano 90° press 35 6 szt.
Kolano 90° press 42 5 szt.
Kolano z GZ press 15-%"z 1 szt.
Kolano z GZ press 35- 1"z 1 szt.
Kolano z GZ press 42 - 147z 1 Szt.
Luk 90° 15 152 szt.
Luk 90° 18 2 szt.
Luk 90° 22 2 szt.
Fuk 90° 28 5 szt.
Mufa press x press 15 54 szt.
Mufa press x press 18 17 szt.
Mufa press x press 28 3 SZt.
Mufa press x press 35 4 SZt.
Mufa press x press 42 7 szt.
Podejscie pod bat. Krotkie 15-%"w 141 szt.




Red. nyplowa press 18-15 54 szt.
Red. nyplowa press 22-15 2 szt.
Red. nyplowa press 22 -18 14 SZt.
Red. nyplowa press 28 — 15 1 SZt.
Red. nyplowa press 28 -22 2 szt.
Red. nyplowa press 35-18 2 szt.
Red. nyplowa press 35-22 1 szt.
Red. nyplowa press 35-28 2 SZt.
Red. nyplowa press 42 - 15 1 SZt.
Red. nyplowa press 42 - 18 1 szt.
Red. nyplowa press 42 - 22 1 szt.
Red. nyplowa press 42 -35 1 szt.
Tréjnik press 15-15-15 78 SZt.
Tréjnik press 18-18-18 25 SZt.
Trojnik press 22-22-22 1 szt.
Trojnik press 28 —28 - 28 1 szt.
Trojnik press 35-35-35 4 szt.
Tréjnik press 42 - 42 —42 3 SZt.
Tréjnik red. press 18—-15-18 32 SZt.
Trdjnik red. press 22-15-22 3 szt.
Trdjnik red. press 22 -18-22 10 szt.
Trojnik red. press 28 —15-128 9 Szt.
Tréjnik red. press 28 —18 - 28 3 SZt.
Tréjnik red. press 28 —22 128 1 SZt.
Trdjnik red. press 35-15-35 4 szt.
Trdjnik red. press 35-22-35 5 szt.
Tréjnik red. press 42 - 22 -42 5 SZt.
ZYaczka z GW press 15 -12"w 43 SZt.
Z¥aczka z GZ press 15-12z 4 SZt.
Z}aczka z GZ press 35- 1"z 1 szt.
Z}aczka z GZ press 42 - 127z 1 szt.
Zestawienie izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 179 m
wewn. 15 mm

Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 281 m
wewn. 15 mm

Otulina PU, A(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 55 m
wewn. 18 mm

Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 7 m
wewn. 18 mm

Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 13 m

wewn. 22 mm




Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 8 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 14 m
wewn. 28 mm
Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 40 mm 27 m
wewn. 28 mm
Otulina PU, A(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 19 m
wewn. 35 mm
Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 40 mm 33 m
wewn. 35 mm
Otulina PU, A(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 39 m
wewn. 42 mm
Zestawienie podstawowych elementow instalacji wodnej w budynku ’D”
Produkt Wielkos$¢ Hos¢ | Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury - ze stali nierdzewnej 1.4404
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 15x 1,0 135 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 18x 1,0 25 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 22x 1,2 19 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 28x 1,2 14 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 35x 1,5 14 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 42 x 1,5 13 m
Ksztaltki — ze stali nierdzewnej 1.4404
Kolano 90° press 15 4 szt.
Kolano 90° press 18 1 szt.
Kolano 90° press 35 3 szt.
Kolano 90° press 42 3 szt.
Luk 90° 15 28 szt.
Luk 90° 18 2 szt.
Mufa press x press 15 10 SZt.
Mufa press x press 18 2 szt.
Mufa press x press 22 4 szt.
Mufa press x press 35 2 szt.
Podejscie pod bat. Krétkie 15 -12"w 28 SZt.
Red. nyplowa press 15-12 1 SZt.
Red. nyplowa press 18-15 8 szt.
Red. nyplowa press 22-18 1 szt.
Red. nyplowa press 28 -22 1 szt.
Red. nyplowa press 35-15 2 SZt.
Red. nyplowa press 35-22 1 SZt.
Red. nyplowa press 42 - 28 1 szt.




Trojnik press 15-15-15 22 szt.
Trojnik press 18-18-18 1 szt.
Tréjnik press 35-35-35 2 SZt.
Tréjnik press 42 —42 —42 2 SZt.
Trojnik red. press 18-15-18 7 szt.
Trojnik red. press 22-15-22 3 szt.
Trojnik red. press 28 -15-128 1 szt.
Tréjnik red. press 28 —18 - 28 3 SZt.
Tréjnik red. press 35-15-35 2 SZt.
Trojnik red. press 42 -35-42 1 szt.
Tréjnik z GW press 18-3%"w—-18 |1 szt.
Tuleja kolnierzowa press 18 - 1Y4”w 2 szt.
ZYaczka z GW press 12 -/"w 1 SZt.
ZYaczka z GW press 15 -12"w 10 SZt.
Zaczka z GW press 18 - 12w 3 szt.
Zaczka z GW press 35-1"w 1 szt.
Zkaczka z GZ press 15-%"z 8 szt.
Zaczka z GZ press 22 -3z 1 SZt.
Zk¥aczka z GZ press 42 - 147z 2 SZt.
Ksztaltki — ztaczki i ksztaltki mosiezne, Zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna I"w - Y2"w 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 2’z -2z 1 SZt.
Z¥aczka w/z calowa redukcyjna Va'z = 157w 6 SZt.
Zestawienie zaworow i armatury

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 DN20 1 SZt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 DN25 1 SZt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 DN32 2 Szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 DN40 2 Szt.
Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury DNI15 3 SZt.
ZawoOr regulacyjny DNI15 3 szt.
Zestawienie izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 47 m
wewn. 15 mm

Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 89 m
wewn. 15 mm

Otulina PU, A(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 16 m
wewn. 18 mm

Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 9 m
wewn. 18 mm

Otulina PU, A(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 5 m
wewn. 22 mm

Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 14 m




wewn. 22 mm

Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 14
wewn. 28 mm

Otulina PU, A(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 1
wewn. 35 mm

Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 40 mm 13
wewn. 35 mm

Otulina PU, 1(20°)=0,036W/mK o $rednicy 6 mm 13

wewn. 42 mm

3. INSTALACJA C.O.
3.1.  BILANS CIEPLA

W projekcie budowlanym przeliczono zapotrzebowanie ciepta i zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania dla III strefy klimatycznej przy t, = -20°C. Obliczeniowe
zapotrzebowanie ciepla dla poszczegdlnych pomieszczen wykonano zgodnie z normg PN-
94/B-03406, przyjmujac temperatury wewnatrz pomieszczen wg normy PN-82/B-02402.

Obliczen zapotrzebowania ciepta na cele c.0. dokonano w oparciu o projekt architektoniczno -
konstrukcyjny przy pomocy programu Instal OZC 4.13. Obliczenia hydrauliczne dla
przyjetego systemu oraz sposobu prowadzenia przewodéw wykonano przy uzyciu programu

Instal-therm HCR 4.13.

Przyjeto nastgpujace wspotczynniki przenikania ciepta U dla przegréd budowlanych

(zgodnie z audytem energetycznym budynku).

Typ przegrody Wsp.
przenikania
ciepta U
[W/m’K]
Podloga na gruncie 0.691
Sciany zewnetrzne stotéwki z 0.195
zapleczem
Sciana zewnetrzna piwnicy 0.195
Podloga zagl¢biona 0.875
Stropodachy 0.144
Sciana podziemia przylegajaca do 0.196
gruntu
Sciany zewnetrzne tacznika 0.172
Sciany szczytowe pawilonéw 0.195
Sciany podtuzne pawilonéw 0.172
Drzwi zewngtrzne 1.300

Okna

0.900




3.2. PODSTAWOWE INFORMACJE

Obiekt bedzie wyposazony w instalacj¢ centralnego ogrzewania grzejnikowego.
Zaprojektowano instalacj¢ c.o. wodng dwururowg, pompow3q z rozdziatem dolnym pracujaca
w ukladzie zamknietym zabezpieczonym naczyniem przeponowym. Parametry czynnika
grzejnego instalacji c.o. 70/50 °C.

Podstawowe parametry projektowanej instalacji c.o. w budynku ,,A”’:
Laczna wydajnos$¢ grzejnikow konwekcyjnych 37592 W
Parametry pracy instalacji wodnej:

Temperatura zasilania 70,0°C
Temperatura powrotu 50,0°C
Czynnik woda
Przeptyw w zrédle 1187,6 kg/h
Cisnienie dyspozycyjne 17,6 kPa
Pojemnos¢ wodna wraz z odbiornikami 457,1 dm’

Podstawowe parametry projektowanej instalacji c.o. w budynku ,,B”’:
Laczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych 46 251 W
Parametry pracy instalacji wodnej:

Temperatura zasilania 70,0°C
Temperatura powrotu 50,0°C
Czynnik woda
Przeptyw w zrédle 1428,3 kg/h
Cisnienie dyspozycyjne 20 kPa
Pojemnos¢ wodna wraz z odbiornikami 506 dm’

Podstawowe parametry projektowanej instalacji c.o. w budynku ,.C’’:
Laczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych 10 183 W
Parametry pracy instalacji wodnej:

Temperatura zasilania 70,0°C
Temperatura powrotu 50,0°C
Czynnik woda
Przeptyw w zrédle 301,1 kg/h
Cisnienie dyspozycyjne 10 kPa
Pojemnos¢ wodna wraz z odbiornikami 100 dm®

Podstawowe parametry projektowanej instalacji c.o. w budynku ,,D”:
F.aczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych 7345 W + 13 551 W =20 896 W
Parametry pracy instalacji wodne;j:

Temperatura zasilania 70,0°C
Temperatura powrotu 50,0°C
Czynnik woda

Przeptyw w zrédle (obieg jadalni) 232,3 kg/h



Cisnienie dyspozycyjne (obieg jadalni) 25 kPa
Przeptyw w zrédle (obieg kuchni 1 piwnicy) 441 kg/h
Cisnienie dyspozycyjne (obieg kuchni i piwnicy) 25 kPa

Pojemno$¢ wodna wraz z odbiornikami 1310,8 dm?®
. .aczna wymagana moc cieplna dla catego budynku:
X =114922 W

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie istniejaca kottownia olejowa.

3.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN INSTALACJI C.O.

Instalacje c.o. prowadzong w kanatach instalacyjnych pod budynkami, po wierzchu $cian,
pod stropami i nad posadzka nalezy wykona¢ z rur i zlgczek ze stali weglowej ocynkowane;j
na zewnatrz.

Na instalacji zastosowa¢ kompensacje wydtuzen termicznych oraz punkty state zgodnie
w wytyczanymi producenta rur. W przypadku duzych odcinkéw pionowych i poziomych
mozna zastosowa¢ kompensatory mieszkowe. Na kazdym obiegu zaprojektowano montaz
zaworéw podpionowych:

- zasilanie: zawor rownowazacy — z kré¢cami pomiarowymi,

- powr6t: regulator réznicy ci$nienia.

Projektowane obiegi c.o. nalezy wpia¢ do rozdzielacza jako obiegi samodzielne.
Wymieni¢ nalezy istniejacag izolacje na rozdzielaczach i rurach dobiegowych na izolacje
spelniajaca wymagania WT, pompe obiegowa oraz zawory odcinajace na
poszczegolnych odejsciach.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe — bocznozasilane oraz
kompaktowe ocynkowane. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowica
termostatyczng w wykonaniu prostym lub katowym oraz powrotne w wykonaniu prostym
lub katowym.

Gatazki grzejnikowe powinny mie¢ spadek min 0,2%:

- zasilajace w kierunku grzejnika

- powrotne w kierunku pionu.

Gatlazki grzejnikowe nalezy wykonac z rur o srednicy dnlS5.

Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie za pomocg zaworéw odpowietrzajacych przy
grzejnikach oraz w najwyzszych punktach instalacji. W pomieszczeniach wilgotnych: tj.
kuchni, tazienek i wc zastosowac nalezy grzejniki ocynkowane odporne na korozje.

Przej$cia przewodéw przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
a przechodzac przez Sciany oddzielenia pozarowego dodatkowo dostosowac przej$cie do



odpornosci ogniowej przegrody. Tuleja powinna wystawa¢ min. 2 cm po kazdej stronie
przegrody.

Instalacje po wykonaniu nalezy podda¢ prébie szczelnosci na zimno i na ciepto oraz
doktadnie przeptukac.

W najwyzszych punktach instalacji rozdzielczej zamontowaé separatory powietrza
z odpowietrznikami automatycznymi z zaworem odcinajagcym. W najnizszych punktach
wykona¢ odwodnienia rurami stalowymi DN20 zakonczonymi zaworami odcinajagcym ze
ztaczka do weza zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Instalacje nalezy tak
wykona¢ aby mozna byto spusci¢ wode z obiegdw w pomieszczeniu rozdzielaczy.
Odwodnienie grzejnikow 1 galazek grzejnikowych poprzez zamontowanie zaworu
powrotnego na kazdym grzejniku z mozliwoscia odwodnienia lub montaz tréjnika
odwadniajagcego w najnizszym punkcie instalacji z korkiem stalowym (wariant uzgodnic¢
Z inwestorem).

Opréznianie ztadu przewidziano przy odbiornikach (grzejniki) oraz w najnizszych punktach
instalacji tzn. poprzez podpionowe zawory regulacyjno — pomiarowe z funkcjg napetniania
oprézniania instalacji.

Maksymalny odstgp miedzy podporami zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6 Cobrti Instal, maksymalny odstep migdzy
podporami przesuwnymi przewodow stalowych zgodny z tablica 6 ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6.

Materiat Srednica Przewdéd Przewdéd
nominalna rury | montowany montowany
pionowo" inaczej

[mm] [m] [m]

Stal niestopowa (stal DNI10 do 2,0 1,5
weglowa zwykla); stal DN25 2,9 2,2
odporna na korozje DN32 3.4 2,6
" Lecz nie mniej niz jedna DN40 3,9 3,0
podpora na kazda gggg j’g g’g
ondygnacje DNSO 5.2 4.0
DN100 5,9 4,5

3.4. REGULACJA

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w projekcie polega na dostosowaniu mocy
grzejnikéw do potrzeb cieplnych pomieszczen, przy zatozeniu utrzymywania na zadanym
poziomie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. W projekcie wykonano regulacje
wstepna i eksploatacyjna.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. (wstepna-ilosciowa)
Regulacja wstgpna w projekcie polega na prawidlowym doborze $rednic, przewoddw i nastaw
stalych na zaworach regulacyjnych.



W projekcie wykonano regulacje hydrauliczng zaworami powrotnymi przygrzejnikowymi
(warto$¢ nastaw podano na rysunkach przy odbiornikach ciepta).
Nastawy zaworow nalezy dokona¢ po wyplukaniu instalacji.

Regulacja eksploatacyjna

Regulacja eksploatacyjna polega na dostosowaniu chwilowej mocy cieplnej urzadzenia do
zmiennych potrzeb cieplnych ogrzewanego budynku w sposéb ciggly przy utrzymaniu
wymaganych warunkéw komfortu cieplnego i realizacji programu dostarczania energii
cieplnej do obiektu wg indywidualnych uzgodnien. W projekcie dokonano regulacji
eksploatacyjnej miejscowej i centralne;j.

- regulacja miejscowa

polega na regulacji przygrzejnikowymi zaworami termostatycznymi (przy pomocy gltowic
termostatycznych). Glowice termostatyczne muszg by¢ w wykonaniu z blokada nastawy
temperatury na 16°C 1 20°C.

Sterowanie pracg nagrzewnic wodnych za pomocg sterownikéw dedykowanych producenta.

- regulacja centralna

Regulacja centralna dokonywana jest w regulatorze zZrédta ciepta z modutem pogodowym
1 prowadzona wg temperatury zewnetrznej uzalezniajgc temperature zasilenia od temperatury
zewngtrzne;j.

3.5. MONTAZ, PROBY | ODBIOR INSTALACJI

Po zmontowaniu instalacji, a przed natozeniem izolacji termicznej, instalacje nalezy poddac
ptukaniu, probie cisnieniowej, a nastepnie regulacji hydraulicznej poprzez ustawienie
wiasciwych nastaw wstepnych na zaworach rownowazacych, podpionowych i grzejnikowych.
Wodzie instalacyjnej nalezy zapewni¢ odpowiednia jakos¢ poprzez zastosowanie inhibitoréw
korozji. Jakos¢ wody winna by¢ zgodna z normg PN-93/C-04607.

Roboty, proby i1 odbidér instalacji grzewczej nalezy wykona¢ zgodnie z:,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6,Cobrtilnstal, Warszawa
maj 2003 r.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

-w czasie wykonywania proby szczelno$ci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego otwarcia,

- instalacje c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ woda uzdatniong zgodnie
z PN-85/C-0460,

- po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelno$ci na zimno i nagoraco,

- przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje,

Probe instalacji grzewczej wykonujemy wg ,,Warunki techniczne wykonania odbioru
instalacji ogrzewczych” zeszyt 6,Cobrtilnstal, Warszawa maj 2003 r.

P,sv=Propt 2=0,3 + 0,2 =0,5MPa

Z proby wylaczamy naczynia przeponowe, zawory bezpieczenstwa.

Prébe szczelnosci wykonujemy przed zabezpieczeniem od korozji i przed zaizolowaniem



instalacji.

Po przeprowadzeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan za ubezpieczen instalacji i po przeprowadzeniu
regulacji montazowej i eksploatacyjnej nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci na goraco
wg ,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt
6,Cobrtilnstal, Warszawa, maj 2003.

3.6. UWAGI KONCOWE

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie przepisami p. poz. i BHP.,

- urzadzenia elektryczne muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem
pradowym,

- zamocowanie przewodéw do elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych,

- przejécia rurociggédw przez $ciany pozarowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
i zabezpieczy¢ przeciwpozarowo dostosowujac przejscie do odpornosci ogniowej przegrod,

- instalacj¢ ogrzewcza oraz metalowe grzejniki i armatur¢ nalezy obja¢ elektrycznymi
polaczeniami wyréwnawczymi,

- wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ wykonane w sposOb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia (zgodnie z § 135 ,,Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami,

- w przypadku zmian w prowadzeniu przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie
w najwyzszych punktach instalacji oraz odwodnienie w najnizszych punktach instalacji,

- cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrtilnstal, Warszawa maj 2003 r., ,,Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych, cz. II” oraz Warunkami
Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002
r. Z pozniejszymi zmianami),

- wszystkie podwieszenia 1 podparcia przewodow instalacji grzewczych oraz urzadzen
wykonawca wykona wg swojego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkow
montazowych w porozumieniu z architektem.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ konieczne rysunki warsztatowe na podstawie wtasne;j
inwentaryzacji i wlasnych pomiaréw. Projekt instalacji c.o. jest opracowaniem wykonawczo

- montazowym i zawiera specyfikacje urzadzen oraz materiatow.

Wszystkie wbudowane wyroby budowlane muszag by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i posiada¢ wszelkie aktualne dokumenty
stwierdzajace o dopuszczeniu w instalacjach grzewczych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

3.7.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW INSTALACJI C.O.

Zestawienie podstawowych elementow instalacji c.o. w budynku ”A”



Produkt Wielkos¢ Ilos¢ ‘ Jednostka
Rury - ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x1,2 295 m
Zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 48 m
zewnatrz
Rura ze stali wegglowej ocynkowana na 22x 1,5 86 m
zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 28x 1,5 37 m
Zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 35x1,5 62 m
zewnatrz
Ksztaltki — ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz
Kolano 90° 15-15 94 SZt.
Kolano 90° 22 -22 12 szt.
Kolano 90° 28 - 28 2 szt.
Kolano 90° 35-35 2 SZt.
Mufa 18-18 4 szt.
Mufa 22-22 4 szt.
Mufa 28 — 28 2 szt.
Mufa 35-35 8 szt.
Srubunek przejsciowy z gwintem 15-%7z 108 szt.
zewnetrznym
Troéjnik 15-15-15 86 szt.
Tréjnik 28 —28 —-28 4 szt.
Tréjnik 35-35-35 2 szt.
Trojnik redukcyjny 18-15-18 8 szt.
Tréjnik redukcyjny 22 -15-22 10 SZt.
Tréjnik redukcyjny 22 -18-22 4 SZt.
Tréjnik redukcyjny 28 —15-128 2 SZt.
Trojnik redukcyjny 28 -22-128 2 szt.
Z}aczka przejSciowa z gwintem wewnetrznym | 15 - 127w 8 szt.
Zkaczka przejsciowa z gwintem wewngtrznym | 35 - 47w 1 SZt.
Zkaczka przejsciowa z gwintem zewngtrznym | 15 - 127z 26 SZt.
Z}aczka redukcyjna 18-15 4 SZt.
Z}aczka redukcyjna 22-15 4 szt.
Z}aczka redukcyjna 28-15 6 szt.
Z}aczka redukcyjna 35-22 2 SZt.
Z}aczka redukcyjna 35-28 2 SZt.
Zestawienie zaworOw i armatury
Zawor odcinajacy prosty powrotny DNI15 60 SZt.
ZawOr termostatyczny z nastawa wstepna DNI15 60 SZt.




Gtowica termostatyczna 60 SZt.

Zestawienie izolacji

Otulina PU, A(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 20 mm 295 m

wewn, 15 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 20 mm 48 m

wewn, 18 mm

Otulina PU, AM(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 20 mm 86 m

wewn, 22 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 30 mm 37 m

wewn, 28 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 30 mm 62 m

wewn, 35 mm

Produkt H L D Iosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki bocznozasilane

22K/600 600 400 105 3 Szt.

22K/600 600 600 105 17 Szt.

22K/600 600 720 105 15 SZt.

22K/600 600 800 105 3 SZt.

22K/600 600 920 105 2 Szt.

22K/600 600 1000 105 1 Szt.

22K/500 500 520 105 1 Szt.

22K/900 900 1120 105 1 SZt.

33K/600 600 1120 166 1 SZt.

Grzejniki tazienkowe

C_STD_1100 1130 400 64 1 SZt.

C_STD_1100 1130 600 64 1 Szt.

C_STD_1100 1130 750 64 1 SZt.

C_STD_1100 1130 900 64 1 SZt.

C_STD_1500 1470 890 64 1 Szt.

C_STD_1800 1760 900 64 1 Szt.

Zestawienie podstawowych elementow instalacji c.o. w budynku ”’B”

Produkt Wielkosé Tlos¢ ‘ Jednostka

Rury - ze stali weglowej ocynkowana na zewngtrz

Rura ze stali wegglowej ocynkowana na 15x1,2 317 m
zewnatrz
Rura ze stali wegglowej ocynkowana na 18x 1,2 56 m
zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 22x 1,5 82 m
Zewnatrz
Rura ze stali wegglowej ocynkowana na 28x 1,5 85 m




zewnatrz

Rura ze stali wegglowej ocynkowana na 35x 1,5 2 m
zewnatrz

Ksztaltki — ze stali weglowej ocynkowana na zewngtrz

Kolano 90° 15-15 88 szt.
Kolano 90° 18 -18 2 szt.
Kolano 90° 22-22 12 SZt.
Kolano 90° 28 - 28 10 Szt.
Kolano 90° z gwintem zewngtrznym 15-12"z 1 szt.
Mufa 15-15 2 szt.
Mufa 22-22 4 szt.
Mufa 28 - 28 2 szt.
Srubunek przejsciowy z gwintem 15-%"z 128 szt.
zewnetrznym

Troéjnik 15-15-15 96 szt.
Troéjnik 22-22-22 2 szt.
Troéjnik 28 —28 - 28 4 szt.
Trojnik redukcyjny 18-15-18 10 szt.
Trojnik redukcyjny 22-15-22 8 szt.
Tréjnik redukcyjny 22 -18-22 2 SZt.
Tréjnik redukcyjny 28 —15-128 10 SZt.
Tréjnik redukcyjny 35-28-35 2 SZt.
Z}aczka przejSciowa z gwintem wewnetrznym | 15 - 127w 42 szt.
Z}aczka przejSciowa z gwintem wewnetrznym | 35 - Y47w 1 szt.
Z}aczka przej$ciowa z gwintem zewn¢trznym | 15 - 127z 49 Szt.
Z}aczka redukcyjna 18-15 6 SZt.
Z}aczka redukcyjna 22 -15 4 SZt.
Z}aczka redukcyjna 22-18 2 szt.
Z}aczka redukcyjna 28-15 2 szt.
Z}aczka redukcyjna 28 — 18 2 SZt.
Z}aczka redukcyjna 28 —22 4 SZt.
Z}aczka redukcyjna 35-28 2 SZt.
Zestawienie zaworow i armatury

Zawor odcinajacy prosty powrotny DNI15 68 SZt.
ZawoOr termostatyczny z nastawg wstepna DNI15 68 Szt.
Gtowica termostatyczna 68 SZt.
Zestawienie izolacji

Otulina PU, AM(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 20 mm 317 m
wewn, 15 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 20 mm 56 m
wewn, 18 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 20 mm 82 m




wewn, 22 mm
Otulina PU, AM(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 30 mm 85 m
wewn, 28 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 30 mm 2 m
wewn, 35 mm
Produkt H L D Ilos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki bocznozasilane
22K/600 600 400 105 3 szt.
22K/600 600 520 105 2 szt.
22K/600 600 600 105 31 szt.
22K/600 600 720 105 16 szt.
22K/600 600 800 105 4 szt.
22K/600 600 920 105 4 szt.
22K/600 600 1000 105 1 szt.
22K/900 600 1600 105 2 szt.
33K/900 900 1200 166 1 szt.
Grzejniki tazienkowe
C_STD_1100 1130 900 64 1 szt.
C_STD_1100 1470 600 64 1 szt.
C_STD_1100 1470 890 64 1 szt.
C_STD_1100 1760 900 64 1 szt.
Zestawienie podstawowych elementow instalacji c.o. w budynku ”’C”

Produkt Wielkos¢ Hos¢ ‘ Jednostka
Rury - ze stali weglowej ocynkowana na zewngtrz
Rura ze stali wegglowej ocynkowana na 15x1,2 105 m
zewnatrz
Rura ze stali wegglowej ocynkowana na 18x 1,2 21 m
Zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 22x 1,5 22 m
zewnatrz
Ksztaltki — ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz
Kolano 90° 15-15 29 SZt.
Kolano 90° 22-22 2 szt.
Mufa 15-15 8 SZt.
Mufa 18-18 2 SZt.
Mufa 22-22 1 szt.
Srubunek przejsciowy z gwintem 15-12z 16 SZt.
zewnetrznym
Tréjnik 15-15-15 6 szt.
Trojnik redukcyjny 18—-15-18 6 szt.




Trojnik redukcyjny 22-15-22 2 szt.
Z}aczka przejSciowa z gwintem wewnetrznym | 15 - 127w 5 szt.
Zkaczka przejsciowa z gwintem wewngetrznym | 22 - 347w 1 SZt.
Zkaczka przejsciowa z gwintem zewngtrznym | 15 - 127z 5 SZt.
Z}aczka przejSciowa z gwintem zewnetrznym | 22 - 347z 1 szt.
Z}aczka redukcyjna 18-15 2 szt.
Z}aczka redukcyjna 22-18 2 szt.
Zestawienie zaworow i armatury
Zawor odcinajacy prosty powrotny DNI15 8 SZt.
ZawOr termostatyczny z nastawa wstepna DNI15 8 SZt.
Gtowica termostatyczna 8 SZt.
Zestawienie izolacji
Otulina PU, A(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 20 mm 105 m
wewn, 15 mm
Otulina PU, AM(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 20 mm 21 m
wewn, 18 mm
Otulina PU, AM(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 20 mm 22 m
wewn, 22 mm
Produkt H L D Ios¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki bocznozasilane
22K/300 300 2000 105 2 szt.
22K/300 300 2200 105 3 szt.
22K/500 500 1600 105 3 szt.
Zestawienie podstawowych elementow instalacji c.o. w budynku ”’D”

Produkt Wielko$¢ Ilos¢ ‘ Jednostka
Rury - ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz
Rura ze stali wegglowej ocynkowana na 15x1,2 177 m
Zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x 1,2 96 m
zewnatrz
Rura ze stali wegglowej ocynkowana na 22x 1,5 36 m
zewnatrz
Rura ze stali wegglowej ocynkowana na 35x 1,5 33 m
zewnatrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 54x 1,5 8 m
Zewnatrz
Ksztaltki — ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz
Kolano 90° 15-15 47 SZt.
Kolano 90° 18 -18 6 szt.
Kolano 90° 22-22 11 SZt.




Kolano 90° 35-35 8 szt.
Kolano 90° 54 -54 5 szt.
Mufa 15-15 6 szt.
Mufa 28 — 28 4 szt.
Srubunek przejsciowy z gwintem 15-12z 32 SZt.
zewnetrznym

Trdjnik I5-15-15 16 szt.
Trdjnik 18-18-18 4 szt.
Trojnik redukcyjny 18-15-18 14 szt.
Zkaczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym | 15 - 12"w 10 SZt.
Zkaczka przejsciowa z gwintem wewngetrznym | 18 - 127w 1 SZt.
Z}aczka przejSciowa z gwintem wewnetrznym | 18 - 347w 2 szt.
Z}aczka przejSciowa z gwintem wewnetrznym | 22 - 347w 8 szt.
Z}aczka przejSciowa z gwintem wewnetrznym | 35— 17w 4 szt.
Zkaczka przejsciowa z gwintem wewngtrznym | 35 - 1747w 4 SZt.
Zkaczka przejsciowa z gwintem zewngtrznym | 15 - 127z 16 SZt.
Z}aczka przejSciowa z gwintem zewnetrznym | 18 - 127z 2 szt.
Z}aczka przejSciowa z gwintem zewnetrznym | 22 - 27z 4 szt.
Z}aczka przejSciowa z gwintem zewnetrznym | 22 - 347z 2 szt.
Zkaczka przejsciowa z gwintem zewngtrznym | 35— 17z 2 SZt.
Zkaczka przejsciowa z gwintem zewngtrznym | 35 - 147z 4 SZt.
Z}aczka redukcyjna 18-15 8 szt.
Z}aczka redukcyjna 22-18 2 szt.
Z}aczka redukcyjna 54-22 2 szt.
Zkaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna 12°w - 147w | 2 SZt.
Nypel calowy redukcyjny 17z -3z 4 SZt.
Zestawienie zaworow i armatury

Zawor odcinajacy prosty powrotny DNI15 19 SZt.
ZawOr termostatyczny z nastawg wstepna DNI15 19 szt.
Gtlowica termostatyczna 19 Szt.
Regulator réznicy cisnienia (zakres nast. 5-30 | DN15 3 szt.
kPa)

Regulator réznicy cisnienia (zakres nast. 5-30 | DN25 1 szt.
kPa)

Regulator r6znicy ci$nienia (zakres nast. 5-30 | DN32 1 SZt.
kPa)

Zawor rownowascy z kré¢cami pomiarowymi | DN15LF 1 SZt.
Zawor rownowascy z kré¢cami pomiarowymi | DN15 2 szt.
Zawor rownowascy z kré¢cami pomiarowymi | DN25 1 szt.
Zawor rownowascy z kré¢cami pomiarowymi | DN32 1 SZt.

Zestawienie izolacji




Otulina PU, AM(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 20 mm 177 m

wewn, 15 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 20 mm 96 m

wewn, 18 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 20 mm 36 m

wewn, 22 mm

Otulina PU, AM(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 30 mm 33 m

wewn, 35 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035 W/mK o $rednicy | 60 mm 8 m

wewn, 54 mm

Produkt H L D Ilosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki bocznozasilane

22K/500 500 400 105 2 Szt.

22K/600 600 720 105 1 Szt.

22K/600 600 920 105 1 SZt.

22K/600 600 1120 105 3 SZt.

22K/600 600 2000 105 1 Szt.

22K/600 600 2200 105 2 Szt.

22K/900 900 400 105 1 Szt.

22K/900 900 600 105 1 SZt.

22K/900 900 720 105 1 SZt.

22K/900 900 920 105 1 Szt.

22K/900 900 1320 105 1 Szt.

22K/900 900 1400 105 1 SZt.

Grzejniki fazienkowe

C_STD_1500 1470 400 64 2 SZt.

C_STD_1500 1470 500 64 1 Szt.

4, IZOLACJE TERMICZNE RUROCIAGOW

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Zalgcznikiem Nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. 75 poz. 690
z pézniejszymi zmianami.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w projektowanych instalacjach
centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych),
powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspéiczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
W/(m-K)")

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm




2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rOwna $rednicy wewngetrznej
rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody | 50% wymagan z poz. 1-4
cieplej 1 cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
U przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli - nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

UWAGA:

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej,
wentylacyjnej i ogrzewczej powinny by¢é wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Izolacja musi spelnia¢ wymogi dotyczace klasy reakcji na
ogien zgodnie z norma PN-EN 13501-1+A1:2010. Zgodnie z powyZsza norma przewody
i izolacje musza by¢ wykonane z wyrobow Kklasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, d0;
A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0.

5. INSTALACJA SOLARNA
51. OPIS OGOLNY

Przed termomodernizacja budynek zasiany byt w ciepto do celéw c.w.u. z kottowni lokalne;j
(kotty olejowe). Projektuje si¢ wytwarzanie c.w.u. wspomagane poprzez instalacje solarng.
Na dachu budynku zaprojektowano 32 sztuki kolektoréw solarnych, ptaskich ktére musza
spetnia¢ nastgpujace parametry:

L.p. | Opis wymagan Parametry wymagane

1 Typ kolektora stonecznego Kolektor ptaski z szybg hartowana o grubosci min.
4 mm

2 Material obudowy kolektora aluminium

3 Wielko$¢ - wymagana min 4,7 m’

powierzchnia czynna
absorbera pojedynczego

kolektora
4 Materiat absorbera - plyta miedziana z powtoka selektywna
5 Konstrukcja rur absorbera - wykonany z absorberem meandrycznym, rurg

meandryczng o srednicy min. 9 mm (umozliwiajaca
montaz do 50 m2 w jednym polu kolektorow)




6 Konstrukcje ~ wsporcze  do | - wykonane z materialu odpornego na korozje bez

montazu kolektorow koniecznosci  stosowania powlok 1 farb
zabezpieczajacych
7 Parametry absorbera - min. wspotczynnik absorpcji nie mniejszy niz 0,95
- maks wspoétczynnik emisji nie wickszy niz 0,05
8 Plyn solarny (nos$nik ciepta) - nie palny, wodny roztwér glikolu propylenowego
o zawarto$ci wody maksimum do 60 %
9 Potaczenie baterii kolektorow | - w jednym zestawie do 10 sztuk kolektoréw przy
ze sobg podtaczeniu jednostronnym pola kolektoréw
10 Sprawnos¢ optyczna - powyzej 82%
11 Wspdlczynniki al i a2 w - al nie wigkszy niz 3,3
odniesieniu do powierzchni - a2 nie wigkszy niz 0,03
apertury
12 Moc uzyteczna kolektora Tm-Ta =0K : min 821 W/m2
odniesiona do powierzchni Tm-Ta = 10K : min 786 W/m2
czynnej prey nateZeniu Tm-Ta = 30K : min 700 W/m2
promieniowania 1000 W/m2 oraz Tm-Ta = 50K . min 594 W/m2

roznicy temperatur (Tm-Ta): Tm-Ta = 70K

Parametry kolektora powinny mie¢ swoje potwierdzenie w wynikach stanowigcych zatgcznik
certyfikatu Solar Keymark.

Uwaga: wymienione wyzej wartos$ci (t.j. wspotczynnik strat liniowych, wspoétczynnik strat
kwadratowych, sprawnos$¢ optyczna kolektora) odnoszg si¢ do powierzchni czynnej to jest:
- powierzchni apertury, w przypadku gdy jej powierzchnia jest mniejsza od powierzchni
absorbera,

- powierzchni absorbera w przypadku gdy jego powierzchnia jest mniejsza od powierzchni
apertury.

Kolektory stoneczne zostang zamontowane na dachu budynku pawilonu mieszkalnego A i1 B.
Posiada on dach plaski z lekkim nachyleniem (6°) w kierunku wschéd-zachdd.
Zaprojektowano pola kolektoréw stonecznych nachylonych pod katem 40° w kierunku
potudniowym z wykorzystaniem konstrukcji wsporczej systemowej. Uktad technologiczny
instalacji solarnej zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni w podpiwniczeniu kuchni.

Caloscia instalacji solarnej sterowal bedzie elektroniczny regulator réznicowy temperatury
typu dostarczany przez producenta systemu zakupionych kolektoréw stonecznych.
Programator musi by¢ dostosowany do dwusystemowego podgrzewu wody uzytkowej
z kolektorami stonecznymi lub istniejagcym kottem olejowym. Musi posiadaé takze cyfrowy
wyswietlacz temperatur, mie¢ funkcje bilansowania mocy 1 systemem diagnozowania.
Zuzycie cieplej wody uzytkowej oraz ilo§¢ wytworzonego przez kolektory ciepla nalezy
opomiarowac.




Projektuje si¢ montaz kolektorow w zestawach po 4 elementy i 2 elementy, potaczonych
naprzemiennie, stanowigcych jedno pole. Projektuje si¢ 32 kolektory zestawione w 7 pdl po 4
elementy i1 1 pole sktadajace si¢ z 2 elementéw (w uktadzie Tichelmana).

Kazde pole kolektoréw stonecznych wyposazone bedzie w:

- separator powietrza

- zawory kulowe

- kurki kulowe ze ztaczkami do weza

- regulator objetosci przeptywu.

Montaz instalacji solarnej na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo pod katem 40°. Za
wzgledu na zacienianie podkonstrukcja musi by¢ wyzsza niz zlokalizowane na dachu kominy
wentylacyjne.

5.2. STEROWANIE UKLADEM SOLARNYM

Obieg fadowania buforéw

Po przekroczeniu ustawionej réznicy temperatur pomiedzy czujnikami S1 — S2, zalaczana jest
pompa R1, instalacja solarna rozgrzewa sie¢.

Po przekroczeniu ustawionej réznicy temperatur pomi¢dzy czujnikami S9 — S2, zatgczana jest
pompa R2, instalacja solarna rozgrzewa si¢.

Po osiggnigciu ustawionej réznicy temperatur pomiedzy czujnikami S3— S2 zalacza sie
pompa R4 (pompa wtérna wymiennika obiegu fadowania), rownoczesnie nastgpuje otwarcie
zaworu 2-drogowego R4. Pompa oraz zawdr 2-drogowy sterowane sg poprzez stycznik
pomocniczy SP. Bufory ogrzewane sg energig z instalacji solarne;j.

W celu zabezpieczenia wymiennika przed mozliwoscig przeptywu roztworu glikolu
o temperaturze ujemnej i zamarzni¢ciem wody w obiegu wtérnym, przed wymiennikiem
zamontowany jest zawor 3-drogowy ZP sterowany niezaleznym termostatem. Przy spadku
temperatury roztworu glikolu do 5 °C zawér 3-drogowy przetacza si¢ powodujac ominigcie
wymiennika.

Obieg roztadowania buforow

Po osiggnigciu ustawionej réznicy temperatur pomiedzy czujnikami S5 — S6 zataczane s3:
pompa R6 (pompa pierwotna obiegu roztadowania buforéw), pompa R6 (pompa wtdrna
obiegu roztadowania buforéw) oraz otwierany jest zawor 2-drogowy R6. Pompy oraz zawér
2-drogowy sterowane sg poprzez stycznik pomocniczy SP. Nastepuje przekazywanie energii
z obiegu buforéw do wody uzytkowej w zasobniku podgrzewu wstepnego.

Po stronie wody uzytkowej zamontowana jest pompa wygrzewu antybakteryjnego RS. Pompa
ta jest zataczana w czasie gdy realizowany jest wygrzew wody w podgrzewaczu podigczonym
do kotta powodujac wygrzanie catej objetosci wody uzytkowe;.

Obiegi tadowania buforéw i roztadowania buforéw dziatajg niezaleznie, moze pracowac tylko
obieg tadowania, tylko obieg roztadowania, lub obydwa obiegi jednocze$nie.

Funkcja zabezpieczenia przed zamarznieciem

Jezeli temperatura kolektoré6w spadnie ponizej +4°C wilaczana jest pompa obiegowa instalacji
solarnej. Jesli temperatura wzro$nie powyzej +4°C pompa jest wytgczana. W celu ochrony



przed zamrozeniem strony pierwotnej wymiennika, termostat przelacza przeptyw obiegu
solarnego na obejscie ,,B-AB” na zaworze tréjdroznym.

Funkcja dezynfekcji zasobnika podgrzewania wstepnego

Pojemno$ciowy podgrzewacz wody ogrzewany jest rowniez woda kotlowa. Sterowanie
podgrzewem wody jest realizowane przez regulator kotta.

W celu dezynfekcji termicznej, raz w ciggu doby, regulator zalagcza pompe i wygrzewa
antybakteryjnie zasobnik podgrzewania wstepnego woda o temperaturze 60°C. Funkcja ta jest
powinna by¢ automatyczna przez regulator kottowy lub odrebny sterownik.

5.3. ORUROWANIE

Poszczegblne pola kolektorow stonecznych potaczone bgda w jeden uktad przewodami
miedzianymi o Srednicach od 18 x 1,0 do 54 x 2,0 mm izolowanymi termicznie. Na catosci
instalacji nalezy wykona¢ ptaszcz z blachy ocynkowanej w celu zabezpieczenia przez
warunkami zewngtrznymi oraz ptactwem. Przewody miedziane nalezy taczy¢ lutem twardym
lub poprzez zaprasowanie.

Cata instalacja napetniona begdzie ptynem solarnym (glikol propylenowy 40% stezenia). Praca
instalacji solarnej bgdzie automatycznie sterowana przy zastosowaniu regulatoréw objetosci
przeplywu oraz solarne. Zabezpieczenie instalacji solarnej stanowi¢ bedg zawory
bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe z membrang odporng na dziatanie ptynu
solarnego. Dodatkowo przed naczyniem wzbiorczym solarnym projektuje si¢ naczynie
schtadzajace 200 L.

5.4. ARMATURA

Jako armature przewidziano:
zawory odcinajgce kulowe i zwrotne — instalacja solarna i buforowa, PN 6bar (0,6
Mpa) , tmax = 120°C,
zawory odcinajace kulowe i zwrotne do c.w.u. i wody zimnej, PN 1,0 MPa, tmax =
90°C,
zawory bezpieczenstwa dla c.w.u. - ci$nienie otwarcia po= 6,0 bar;
zawory bezpieczenstwa dla instalacji solarnej - ciSnienie otwarcia po= 6,0 bar;
manometry tarczowe typ M 100-R/0-1,0/1,6 z rurkami syfonowymi (instalacja wody
zimnej, cieplej, cyrkulacji),
kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i kotnierzem kontrolnym ,
termometry bimetaliczne tarczowe o zakresie 0-120°C.

5.5. ODWODNIENIE INSTALACJI SOLARNEJ

Aby umozliwi¢ w razie koniecznosci oprdéznienie calej instalacji solarnej z czynnika
solarnego nalezy w najnizszym jej punkcie zamontowa¢ zawory spustowe (zawOr spustowy
DN15 z koncéwka do weza - w pomieszczeniu technicznym). Ptyn solarny nalezy zrzuca¢ do
beczek lub specjalnych pojemnikéw. Zabrania si¢ wylewania ptynu do kanalizacji.

5.6. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI SOLARNEJ



W najwyzszych punktach instalacji solarnej (przy kazdym polu kolektoréw stonecznych),
zamontowac¢ separatory powietrza poprzedzone zaworem odcinajagcym do instalacji solarnych.
Separator powietrza ma za zadanie odpowietrzy¢ instalacj¢ solarna jedynie w chwili
napelniania instalacji a w czasie normalnej pracy zapewni¢ ze instalacja solarna jest instalacja
zamknigta — stad separatory poprzedzone zaworami odcinajagcymi. W przypadku
niewykonania w w/w sposoéb bedzie dochodzito do odparowywania glikolu z mieszanki
woda-glikol, ktérg wypelniona jest instalacja solarna, co moze spowodowa¢ awari¢ a nawet
zniszczenie instalacji solarnej. Dla prawidtowego odpowietrzenia instalacji solarnej konieczna
jest predkos¢ przeptywu minimum 0,4 m/s. Nalezy przy tym pamigtac, ze czynnik solarny
potrzebuje na odpowietrzenie znacznie wigcej czasu, niz woda. Przy predkosci przeptywu
ponizej 0,4 m/s pecherzyki powietrza nie s3 juz przez ciecz transportowane.

UWAGA! Odpowietrzniki przy kolektorach stonecznych sg pomocg przy uruchamianiu, ale
przy normalnej pracy muszg by¢ odcigete.

5.7. MOCOWANIE PRZEWODOW

Rurociggi miedziane prowadzone w budynku oraz w obrebie pdl kolektorow nalezy mocowac
do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodéw
rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie rury muszg by¢ tak
mocowane, aby:

mogty si¢ wydluzac,

nie wpadaly w drgania,

przebiegaly réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

5.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych w zwigzku z czym nie ma koniecznos$ci
zabezpieczania jej przeciw korozji.

5.9. [|ZOLACJA TERMICZNA

Izolacja termiczna wg PN-B-02421:2000 otulinami z materiatu charakteryzujacego si¢
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C, réwnym 0,035 W/(m.K) wg
PN-EN ISO 8497:1999, wg ponizszych tabel. Grubos¢ izolacji przewodéw wg tabeli ponizej.
Przewody instalacji solarnej proponuje si¢ izolowac¢ otulinami:
= odpornymi na temperatury pracy instalacji -80°C do +150°C przy pracy ciaglej,
czasowe obcigzenie do +175°C,
* odpornymi na promieniowanie UV,
= odpornymi na warunki atmosferyczne,
= a takze odporna mechaniczne (dotyczy przewodéw prowadzonych na zewnatrz
budynku) — nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne, np. ptaszcz z
blachy stalowej —odporno$¢ na dziobanie przez ptaki.
Rury prowadzone na zewnatrz oraz wewnatrz pomieszczen proponuje si¢ izolowa¢ otulinami
z pianki kauczukowej dla instalacji solarnych odpornymi na temperature od -80°C do +150°C
przy pracy ciaglej, oraz czasowe obcigzenie do +175°C. Izolacj¢ nalezy wykona¢ na catej
powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i polgczen przewodéw; w miar¢ mozliwosci



technicznych, na catej lub czg¢sci powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach oraz
na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian.

Tabela 1. Minimalne grubosci izolacji dia przewodow prowadzonych przez pom. ogrzewane, z temp. ti > 12 st. C:

Grubo$¢ warstwy izolacji (mm) przy temperaturze
Srednica nominalna rurociagu przesytanego czynnika
do150st.C

1 2

<20 "

25 35

32 40

40 40

Tabela 2. Minimalne grubosci izolacji dla przewodow prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane, z temperaturg
obliczeniowa ti <12 st. C oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych z temperaturg obliczeniowg ti>-2st. C

Grubo$¢ warstwy izolacji (mm) przy temperaturze
Srednica nominalna rurociagu przesylanego czynnika
do150st.C

1 2

<20 40

25 45

32 50

40 50

Tabela 3. Minimalne grubosci izolacji wiasciwej na przewodach napowietrznych sieci:

Grubos¢ warstwy izolacji (mm) przy temperaturze
Srednica nominalna rurociagu przesylanego czynnika
do150 st.C

1 2

<20 50

2 L

32 60

40 60

Szczegotowa lokalizacja poszczegdlnych elementow instalacji wg czesci rysunkowej. Po
wykonaniu instalacji a przed podiaczeniem kolektorow instalacje nalezy przeptukac i poddac
probie szczelnosci.

5.10. UZIOM OTOKOWY SEKCJI KOLEKTOROW SLONECZNYCH

Wykona¢ uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25*4mm. Uziom otokowy
wykona¢ dla sekcji kolektoréw stonecznych. Do wykonanego uziomu nalezy podtaczy¢:

* konstrukcje no$ng pod kolektory stoneczne

* rurociggi napowietrzne

Dodatkowo, zgodnie z wymaganiami PN-89/E-05003/03 wszystkie ewentualne zlacza
kolnierzowe nalezy zmostkowa¢ (zbocznikowa¢) za pomoca przewodéw miedzianych
zakonczonych zaciskami dla srub. Zigcze bocznikowe nie jest wymagane jezeli zlacze
kolnierzowe ma co najmniej 2 Sruby o tgcznym przekroju nie mniejszym od 50mm?2



zabezpieczone przed obluzowaniem za pomocg podktadki sprezystej lub koronkowej. Uziom
otokowy nalezy wyposazy¢ w typowe ztacze kontrolne do okresowego pomiaru rezystancji.

5.11. PLUKANIE INSTALACJI | PROBY SZCZELNOSCI

Instalacje solarna po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukaé. Niezwlocznie po
zakonczeniu plukania nalezy instalacje napetni¢ czynnikiem (mieszanina wody i glikolu).
Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji
w catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych
prac budowlanych mozliwe jest wykonanie odbioréw czesciowych na warunkach odbioru
koncowego. Przed prébg ci$nieniowa, napelniong instalacj¢ nalezy podda¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu 1 braku widocznych
przeciekéw instalacj¢ doktadnie odpowietrzy¢€ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe.

Instalacja do préby ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

= Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

» Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C,

= Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogloby zaktdci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone elementy
nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

* Do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego ciSnienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnos$cig odczytu 0,01 MPa.

* Przygotowana do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyc¢.
Proby szczelno$ci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac ci$nienie probne
ppr = 0.5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,4 MPa

= CiSnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06
MPa. W trakcie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢
0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekOw nalezy je usunac
i ponownie wykona¢ catg prébe od poczatku.

»  Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na
goraco, przy najwyzszych -w miar¢ mozliwosci- parametrach ziladu (mieszanki
wodno-glikolowej — glikol propylenowy 44 %),

= 7 préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

UWAGA: zmiany temperatury ztadu wplywaja na zmiany ci$nienia ztadu.
W zZadnym przypadku nie ptukac instalacji podczas mrozu, jezeli nie jest stosowany czynnik
grzewczy. Nie opr6zniac¢ instalacji za pomocg pompy ssacej.

5.12. CZYNNIK SOLARNY (ZLAD)



Czynnikiem w instalacji solarnej bedzie plyn o udziale 44% glikolu propylenowego
w roztworze wody. Zabezpieczy on instalacje solarng przed zamarzaniem do temp — 20°C.
Ptyn napetnia¢ i uzupetlnia¢ pompka reczng lub elektryczng podczas prowadzenia prac
serwisowych zwigzanych z instalacja. Plyn musi zawiera¢ inhibitory korozji trwale
zabezpieczajace przed rdzewieniem instalacje wykonane z metali, zapobiegajac takze
osadzaniu si¢ kamienia kotlowego.

W celu zapewnienia dlugotrwatej uzytecznosci ptynu i instalacji nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:

1. Instalacja musi by¢ typu zamknigtego, aby kontakt ptynu z powietrzem atmosferycznym
nie powodowal, przedwczesnego zuzycia inhibitoréw koroz;ji.

2. Nalezy stosowa¢ odpowiednie naczynie wzbiorcze odporne na dziatanie ptynu.

3. Zaleca si¢ szczegllnie luty twarde na osnowie srebra lub miedzi. W przypadku
zastosowania do lutowania migkkiego topnikéw zawierajacych chlor, instalacja po lutowaniu
musi by¢ szczegdlnie starannie wyptukana gdyz chlor zwigksza korozyjno$¢ ptynu (wiaze
inhibitory korozji).

4. Przewody elastyczne w wykonaniu szczelnym na dyfuzj¢ tlenu, zaleca si¢ metalowe.

5. W instalacji nie wolno stosowa¢ elementéw ocynkowanych (wymienniki, naczynia
akumulacyjne, rury) gdyz cynk ulega rozpuszczeniu.

6. Materialy i uszczelnienia nie zalecane przy pracy w srodowisku glikoli:

Materiat Oznaczenie:
Zywice fenolowo-formaldechydowe -
Zywice mocznikowo-formaldechydowe -

Plastyfikowany polichlorek winylu PVC
Elastomery

Kauczuk uretanowy AU
Kauczuk silikonowy z grupami winylowymi i metylowymi VMQ
Kauczuk akrylowy ACM

7. Nalezy unikac¢ w instalacji potaczen o duzych réznicach potencjatu elektrochemicznego.

8. Rurociagi nalezy montowac tak, aby nie powstawaty zaktdcenia przeptywu np.: poduszki
gazowe 1 osady.

9. Instalacja musi by¢ catkowicie wypetniona ptynem (w najwyzszych punktach tez).

10. Przy montazu i przed napelnieniem instalacja musi by¢ chroniona przed
zanieczyszczeniem i wodg. Po wykonaniu powinna by¢ wyptukana.

11. Po napelnieniu nalezy zadbaé, aby nie powstalty poduszki powietrzne. Poduszki te
powoduja przy spadku temperatury powstanie podcisnienia i zasysanie powietrza do
instalacji.

12. Po pierwszym napetnieniu i uruchomieniu instalacji nie p6zniej jednak niz po 14 dniach
nalezy oczyscic filtry wbudowane w instalacje, w celu niedtawienia przeptywu ptynu.

13. Ubytki ptynu nalezy uzupetnia¢ mieszanina o sktadzie poczatkowym, w razie watpliwosci
nalezy ustali¢ jego st¢zenie.

5.13. ZAGADNIENIA BHP



Maszynowni¢ zaprojektowano tak, aby zapewni¢ swobodny dost¢p do urzadzen i armatury.
Rurociagi prowadzone sg na wysokosci powyzej 2,0m i gwarantujag swobodne przejscie.
Wszystkie urzadzenia w wezle powinny mie¢ czytelne tabliczki znamionowe. Czynnik
solarny nie moze by¢ wylewany do kanalizacji, ich utylizacj¢ powierzy¢ wyspecjalizowanej
firmie. Spusty z zaworéw bezpieczenstwa i zaworow odwadniajagcych w.w. instalacji musza
by¢ sprowadzone do szczelnych zbiornikéw (np. beczek z PE).

Czynnosci rozruchowe, eksploatacyjne i remontowe muszg spetnia¢ warunki BHP i wymogi
normy PN-/B-10400 oraz wymagania podane w Warunkach Wykonania 1 Odbioru Robét -
czes¢ Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe oraz wytyczne COBR Instal.

Montaz i rozruch instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami szczegélowymi montazu,
uruchomienia i eksploatacji urzadzen.

6.  OBLICZENIA INSTALACJI SOLARNEJ
6.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA CWU

dm3

d

Gg=nx*q|

n - liczba oséb, n = 180
q - jednostkowe zapotrzebowanie na cieptej wody na osoba, q = 50

Gd - $rednie dobowe zapotrzebowanie na CWU
3

dm
G4 = 180 = 50 = 9000 [T]

3

dm
Gh=Gd/18[ h ]

Gh - srednie godzinowe zapotrzebowanie na CWU

9000 _ I
Gp =

6.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO
Qewj = Gp * p *x cw * (tey — L) [KW]
cw - cieplo wtasciwe wody, cw= 1,16
p - gestos¢ wody, p =1 kg/dm3
tcw - temperatura cieptej wody, tcw = 55
tzw - temperatura zimnej wody, tzw = 10
Qn =500%1+%1,16 x (55— 10) = 26100 [W] = 26,1 [kW]
Qa = Qn * 24[kW]
Q4 = 26,1 %24 = 626,4[kW]
Qr = Qa * 250[kW]
Q, =626,4 * 250 = 156600[kW]

6.3. DOBOR KOLEKTOROW

Dane wyjsciowe:
Roczne zapotrzebowanie na c.w.u. Q, = 156600 kW
Wydajnos¢ kolektora q = 400 kWh/rxm



Powierzchnia absorbc;ji f, = 5,23 m>
Stopien pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. S =40 %
Obliczeniowa powierzchnia absorbera

*x 0,4
q
P 156600 = 0,4 _ 156 6[m?
=00 _ 1°66m]
Liczba kolektoréw
Nk = £4 o
= o
Nk - liczba kolektoréw
Nk = 1566 _ 29,9 [—]
- 523 77

Dobrano 32 szt. kolektoréw stonecznych.

6.4. USYTUOWANIE KOLEKTOROW

Dane wyjsciowe
Szeroko$¢ geograficzna ¢=52°
Obliczenie kata padania promieni stonecznych w najmniej korzystnym dniu roku, tj. 21
grudnia w potudnie (dane dla Warszawy):
B =90 — ¢ — 23,5[°]

B =90—-52—-235=14,5[°]
Obliczenie odstepu miedzy rzedami kolektorow z.
Wysokos¢ kolektora h=2,356 m

Nachylenie kolektorow a=40 °
z _sin(180° — (a + B))

h sin 8
z  sin(180°— (35 + 14,5))
2356 sin14,5 = 7,66m

Wyniki symulacji rocznej



Moc zainstalowana kolektorow:

Zainstalowana powierzchnia kolektorow (brutto):
Napromieniowanie powierzchni kolektora (odn.):

Energia oddana obiegu kolektorow:
Abgegebene Energie Kollektorkreis:

Dosatwa energii dla c.w.u.:

Energia systemu solarnego do c.w.u.:
Doprowadzona energia z ogrzewania
wspomagajacego:

Oszczednosc Gaz ziemny H:

Redukcja emisji CO2:

Deckungsanteil Warmwasser:
Proporcjonalna oszczednosc energii (EN
12976):

Sprawnosc systemu:

Zalozenia:

Dane klimatyczne

Lokalizacja:

Dane meteorologiczne:

Suma roczna promieniowania globalnego:
Szerokosc geograficzna:

Dlugosc geograficzna:

Ciepta woda uzytkowa
Przecietne zuzycie dobowe:
Temperatura zadana:

Profil rozbioru wody:
Temperatura wody zimnej :
Cyrkulacja:

Schemat bilansu energetycznego

117,15 kW
167,36 m2
183,17 MWh
83,53 MWh
81,68 MWh

199,03 MWh
80,31 MWh
119,79 MWh

Lodz

Lodz

1089,97 [kWh]
51,76 °

-19,46 °©

10,46 m3
55 °C
Dom seniora

1 215,29 kWh/m?2
554,19 kWh/m?2
541,92 kWh/m2

11 010,2 m3
23 282,63 kg
40,1 %
40,9 %

43,8 %

Luty:8 °C / Sierpien:12 °C

nie



Legenda

Napromieniowanie powierzchni kolektora (odn.)
Straty optyczne kolektora

Straty termiczne kolektora

Energia z pola kolektorow

Energia solama, doprowadzana do podgrzewacza
Straty ciepla z rurociggow (wewnahrz)

Straty ciepla z rurociagdw (na zewnatrz)

Straty zbiornika

Zasobnik do solarmmego podgrzewacza dyzurmego
Energia koncowa

Energia dodatkowa, doprowadzona do zasobnika
Solamy podgrzewacz dyzurmy do podgrzewacza
dyzurnego c.w.u.

Straty olarnego podgrzewacza dyZumego C.w. L.
Straty podgrzewacza dyZurnego c.w.U.

Energia c.w.u. z podgrzewacza dyzurnego

P LA LA e P

e B - T e
[l ot

Dobér pompy obiegowej kolektoréow (uklad 20 szt. kolektoréw)

Dane wyjsciowe:

Powierzchnia absorbera: Fa = 20%4,91 = 98,2 m>

Jednostkowy przeptyw czynnika grzewczego przez kolektor: q = 40 dm’/m*
Predkos¢ przeptywu czynnika grzewczego: w = 0,3 - 0,5 m/s

Opor obiegu kolektoréw: przyjeto hox = 8,0 msw

Catkowite natezenie przeptywu:
3

dm
G=Faxq[——]

183 MWh
50 MWh

50 MWh

84 MWh

82 MWh

1 311 [kWh]
538 [kwh]
1 248 [kWh]
B0 MWh
171 MWh
120 MWh

B0 MWh

1 077 [kwh]
136 [kWh]
199 MWh



dm3 m3
G =98,2 %40 = 3928 n ~ 4,0 T

Catkowity opor przeptywu
Hc = hok = 8,0 [msw]

Obliczeniowa wydajnos¢ pompy obiegowe]

m3
Vp: 1,2*G T

m3
V= 1,2%4,0 =438 [Tl

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy
Hp = Hc
Hp = 8,0 [msw]

Dobrany zestaw pompowy, dla potrzeba obiegu czynnika grzewczego w instalacji kolektoréw
stonecznych, powinien zapewni¢ wydajno$é przeptywu czynnika grzewczego réwna 4,8 m*/h
oraz wysoko$¢ podnoszenia réwng 8,0 metra stupa wody.

Dobér pompy obiegowej kolektoréow (uklad 12 szt. kolektoréw)

Dane wyjsciowe:

Powierzchnia absorbera: Fa = 12*%4,91 = 58,92 m?

Jednostkowy przeptyw czynnika grzewczego przez kolektor: q = 40 dm*/m?
Predkos$¢ przeptywu czynnika grzewczego: w = 0,3 - 0,5 m/s

Op6r obiegu kolektoréw: przyjeto hox = 8,0 msw

Catkowite natezenie przeptywu:
3

dm
G=Faxq|—-]

dm? m3
G = 58,92 «40 = 2356,8 T ~ 2,4 T

Calkowity op6r przeptywu
Hc = hok = 8,0 [msw]

Obliczeniowa wydajno$¢ pompy obiegowe;]
3

v, = 1,2*6[}1

m3
= 12+24=29 |5

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy
Hp = Hc
Hp = 8,0 [msw]



Dobrany zestaw pompowy, dla potrzeba obiegu czynnika grzewczego w instalacji kolektorow
stonecznych, powinien zapewnié¢ wydajno$é¢ przeptywu czynnika grzewczego réwna 2,9 m*/h
oraz wysokos$¢ podnoszenia rowng 8,0 metra stupa wody.

Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego dla kolektorow (uktad 20 szt. kolektoréw)
Dane instalacji solarnej

Pojemnos$¢ kolektora Vk 85 litrow

Powierzchnia kolektora Ak 100 m?

Pojemnosc¢ rur Vr 130 litréw

Pojemnos¢ instalacji Va 130 litréw

Temperatura spoczynku 200 °C

Min. temperatura uktadu tsmin -20 °C
Przeciwzamarzacz 34 %

Rozszerzenie n 7,1 %

Cisnienie statyczne pst 0,8 bar

Temperatura parowania td 120 °C

Ci$nienie parowania pd 0,7 bar

Min. cis$nienie pracy/ci$nienie wst¢pne po 2,5 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 6,0 bar
Cisnienie instalacji pe 5,4 bar

Cisn. napetn. instal. (temp. 10°C) pF 2,5 bar

Pojemno$¢ nominalna: 250 litréw
Max pojemnos¢ uzytkowa: 225 litréw
Dop. temp. inst. zasil.:120 °C

Dop. temp. pracy membrany: 70 °C
Dop. ci$nienie pracy: 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 3,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 2,5 bar
Srednica: 634 mm

Wysokos¢: 888 mm

Waga: 48 kg

Przytacze uktadu: R 1

Zawor bezpieczenstwa

Dobrano membranowy zawoér bezpieczenstwa do instalacji solarnych SYR 8115 DN20
o ci$nieniu poczatku otwarcia 6 bar, temperatura max. 160°C, mieszanina wody i glikolu do
50%. Przewody wyrzutowe i odptywowe wyprowadzi¢ do otwartego zbiornika plynu
solarnego. Dobrane zawory spetniaja norm¢ EN 12976 oraz 12977, oznacza to Ze sa
dopasowane do mocy oddawania ciepta kolektora albo grupy kolektoréw
i ich maksymalnej mocy.



Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego dla kolektorow (uklad 12 szt. kolektoréow)

Dane instalacji solarnej

Pojemnos$¢ kolektora Vk 55 litrow

Powierzchnia kolektora Ak 60 m?

Pojemnos$¢ rur Vr 100 litréw

Pojemnos$¢ instalacji Va 100 litréw

Temperatura spoczynku 200 °C

Min. temperatura uktadu tsmin -20 °C
Przeciwzamarzacz 34 %

Rozszerzenie n 7,1 %

Cisnienie statyczne pst 0,8 bar

Temperatura parowania td 120 °C

Cisnienie parowania pd 0,7 bar

Min. cis$nienie pracy/ci$nienie wstgpne po 2,5 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 6,0 bar
Cisnienie instalacji pe 5,4 bar

Cis$n. napetn. instal. (temp. 10°C) pF 2,5 bar

Pojemnos¢ nominalna: 200 litrow
Max pojemnos¢ uzytkowa: 180 litréw
Dop. temp. inst. zasil.: 120 °C

Dop. temp. pracy membrany: 70 °C
Dop. ci$nienie pracy: 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 3,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 2,5 bar
Srednica: 634 mm

Wysokos¢: 758 mm

Waga: 40 kg

Przytacze uktadu: R 1

Zawor bezpieczenstwa

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa do instalacji solarnych SYR 8115 DN20
o ci$nieniu poczatku otwarcia 6 bar, temperatura max. 160°C, mieszanina wody i glikolu do
50%. Przewody wyrzutowe i odptywowe wyprowadzi¢ do otwartego zbiornika plynu
solarnego. Dobrane zawory speiniaja norm¢ EN 12976 oraz 12977, oznacza to ze sa
dopasowane do mocy oddawania ciepta kolektora albo grupy kolektorow
i ich maksymalnej mocy.



Wymiennik ptytowy obiegu tadowania

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Phn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeplyw masowy
Wejsc. przeplyw cbjet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspol, zanieczyszczenia
K czysty

K. Zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek cisn. w kroccach
Predk. w przytaczach

Predk. w urzadz.
Liczba Reynoldsa
Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Phn

Temp. referencyjna
Gestosc

Ciepto wiasciwe
Przewcdnosc cieplna
Lepkost dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1
96,6
54
10

Propylene Glycol 45,0 %
60,0
38,0
1,23
4,40
433
250

3.0
60,0

Strona 1
7.6
0,0834
32011
25268

27

18,3
0,0
1,51
0,19
448

53902

Strona 1

Propylene Glycol 45,0 %
495

101226

3,75

0,409

0,0017

15,90

Strona 2

Water
340
55,0
1,10
3,87
4,00
250

3,0

55,0

Strona 2

12,2
0.0
1,38
017
1105

9476 5

Strona 2
Water
44 5

892 80
419
0,625
00,0006
404

kW
"C

i 5

g i
kals
m*h
m*h
kPa
bar
*C

mKEW
Wimk
WimdK

kPa
kPa
mis
mis

-
WimK

bt
kg/m®
kJikgh
Wimk
MNsim®
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PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. cisnienie 30 bar K.3 - wlot czynnika ogrzewanego

Max. temperatura 230 °C K4 - wylot czynnika grzewczego

Min. temperatura -185  *C [D}i : m‘;?[ ':me:ﬂ ggﬁz\-‘gnggo

Grupa phynu 1 czy g g

PARAMETRY KONSTRUKCY.JNE: TYPY PRZYLACZY:

Objetost str. goracej 71 1 K3 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"

Objetosé str. zimnej 72 1 K4 - Gwi_nt Zewnetrzny G 1 1/4"

Waga 391 kg D3 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"

D4 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"



Wymiennik ptytowy obiegu roztadowania

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATlLog
Min. przewymiarowanie

Phn

Temp. wejSciowa
Temp. wyjsciowa
Przeplyw masowy
Wejsc. przeplyw objet
Wryijsc. przephyw chiet.
Max. spadek cisnienia

Cignienie obliczeniows
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspdl. zanieczyszoczenia
k. czysty

K. Zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek cisn. w krdccach
Predk. w preytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Phyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Ciepto wiasciwe
Przewodnost cieplna
Lepkost dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1
96,6

5.0

n

10

Water
55.0
340
1,10
400
397
25.0

3.0
550

Strona 1
4.0
0,0474
63023
4852 1
30

13.8
0,0
1,38
017
1143

14986,7

Strona 1
Water
445
Q92,80
419
0,625
0,0006
404

Strona 2

Water
29.0
50,0
1,10
3,87
3,99
25,0

3,0

50.0

Strona 2

132

0.0

1,37
017
1010
141436

Strona 2
Water
385
834 61
419
0,619
0,0007

4 46

kw
G

*C
*C
kofs
m*h
m3h
kPa
bar
e

mRW
Wim™K
Wim™K

kPa
kPa
mis
mis

WimK

*C
kafm?®
kJikgk
Wimk
Msfm*

H
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PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. cisnienie 30 bar K3 - wiot czynnika ogrzewansgo
Max. temperatu[a 230 b - K4 - Wﬂﬂi CZyn ni.ka GQrZewczeqo
Min. temperatura 195 °C gﬁ : m‘é" “2‘*’”2’}‘;:3 el
Grupa phynu 1 2yl gl g
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PREYLACZY:
DObjetosc sir. gorace] ar o1 K3 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
Objetosé sir. zimnej 37 1 K4 - G“"’i.”t zewnetrzny G 1 11’4';
\Waga 155 kg D3 - Gwint zewnetrzny G 1 14

D4 - Gwint Zewnetrzny G 1 14"

Dobér buforéw

W instalacjach solarnych powyzej 30 m’ powierzchni kolektoréw projektuje si¢ w instalacji
zbiorniki buforowe do magazynowani ogrzanej wody. Dobrano trzy zasobniki buforowe
o tacznej pojemnosci 6000 1. Zasobniki nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie STB wytaczajace
pompe jezeli temperatura zasilania z instalacji solarnej przekroczy 90°C.

Dobér zasobnika podgrzewania wstepnego
Zasobnik o pojemnosci 950 1:

- dopuszczalne ci$nienie (pracy woda grzewcza) 16 bar
- dopuszczalne ci$nienie (pracy woda pitna) 10 bar
- dopuszczalna temperatura pracy (pracy woda grzewcza) 110°C
- dopuszczalna temperatura pracy (pracy woda pitna) 95°C

- pojemno$¢ nominalna 1000 1



Zabezpieczenie ukladu roztadowania
Dobér naczynia przeponowego

Moc grzewcza 116 kW
Pojemnos$¢ instalacji przygotowania c.w.u. 950 litrow
Max. temp. wody w podgrzewaczu 80°C
Min. temp. wody w podgrzewaczu 10°C
Rozszerzenie 3,6%
Cisn. spoczynku (np. ci$n. za reduktorem cis$n.) 2,0 bar
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego 1,8 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6,0 bar
Najwigkszy strumien przeptywu 2,5m’/h
Pojemnos$¢ nominalna: 200 litrow

Pojemnos¢ uzytkowa max.: 150 litréw

Dop. temp. pracy: 70 °C

Dop. ci$nienie pracy: 10 bar

Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar

Cisnienie wstepne ustawione: 3,8 bar

Srednica: 634 mm

Wysokos¢: 973 mm

Waga: 44 kg

Przytacze uktadu: 2*Rp 1 1/4

Dobér pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
Pojemno$ciowy podgrzewacz c.w.u. nalezy zamieni¢ na zasobnik z wezownicg zasilana
z kotlowni oraz podiaczeniem cyrkulacji bezposrednio do zasobnika.
Zasobnik o pojemnosci 950 I:
- dopuszczalne ci$nienie (pracy woda grzewcza) 16 bar
- dopuszczalne ci$nienie (pracy woda pitna) 10 bar
- dopuszczalna temperatura pracy (pracy woda grzewcza) 110°C
- dopuszczalna temperatura pracy (pracy woda pitna) 95°C

- pojemno$¢ nominalna 1000 1
Zabezpieczenie ukladu roztadowania
Dobér naczynia przeponowego
Moc grzewcza 100 kW
Pojemnos¢ instalacji przygotowania c.w.u. 8 000 litrow
Max. temp. wody w podgrzewaczu 90°C
Min. temp. wody w podgrzewaczu 10°C
Rozszerzenie 3,6%
Cisn. spoczynku (np. ci$n. za reduktorem ci$n.) 2,0 bar
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego 1,8 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6,0 bar



Najwigkszy strumien przeptywu 5,0 m’/h

Pojemnos$¢ nominalna: 600 litrow
Pojemno$¢ uzytkowa max.: 450 litréw
Dop. temp. pracy: 70 °C

Dop. ci$nienie pracy: 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,8 bar
Srednica: 740 mm
Wysokos¢: 1 859 mm
Waga: 155 kg
Przytacze uktadu: 2*DNS5S0/PN16

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA, PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Przy przejsciach przez przegrody zabezpieczone p.poz. nalezy zastosowal zabezpieczenie
opaskami ogniochronnymi przeznaczonymi dla rur palnych oraz dla rur niepalnych.
Przy przej$ciu przez $ciang nalezy zamontowa¢ po 1 opasce z kazdej strony S$ciany,
przy przejiciu przez strop nalezy zamontowaé 1 opaske od spodu. Srednica opaski powinna
zosta¢ dostosowana do Srednicy przewodu kanalizacyjnego. Przejscia przewodow przez
sciany wewnetrzne niebedgce przegrodami p.poz. prowadzi¢ w stalowych tulejach
ochronnych o dwie dymensje wigkszych od srednicy przewodu.

UWAGA: We wszystkich przegrodach wydzielonych pozarowo nalezy zastosowaé
odpowiednie przej$cia ppoz. Brak wrysowanych przej$¢ na rysunku nie zwalnia Wykonawcy
od tego obowigzku.

8. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

Wydtuzenia rurociggéw rozprowadzajacych w zwigzku 2z rozszerzalnoscig cieplng
przewodow w wigkszosci beda kompensowane poprzez samokompensacj¢ rurociagoéw czyli
naturalne zatamania przewodéw na trasie prowadzenia.

Na instalacjach c.o. nalezy zamontowa¢ punkty stale systemowe (zawiesie + obejma)
mocowane do stropéw 1 podciggéw. Sposéb zamocowania punktow statych zgodnie
z wytycznymi producenta uchwytow.

9. PROBY TECHNICZNE URZADZEN | INSTALACJI
W trakcie préb technicznych nalezy:
* dokona¢ ogledzin i sprawdzenia prawidlowosci zainstalowanych urzadzen (sprawdzic¢
polaczenia, kierunki przeptywu, prawidtowo$¢ mocowania itp.),
* dokona¢ sprawdzenia dziatania urzadzen wentylacyjnych i odprowadzania spalin itp.,
* dokona¢ sprawdzenia dzialania instalacji elektrycznej, dokona¢ wstgpnych nastawien
automatyki,
Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykonaniu:



* préb ci$nieniowych urzadzen kottowni i instalacji c.o. i c.w.u. ,,na zimno” — ci$nienie
prébne powinno by¢ réwne ci$nieniu pracy; w trakcie préby ci$nieniowej w ciggu
0,5 h urzadzenia pomiarowe nie powinny wykaza¢ spadku ci$nienia,
* préby ,,na gorgco” w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.
W czasie rozruch probnego nalezy dokonac¢ regulacji urzadzen kontrolno-pomiarowych oraz
automatyki sterowania i blokad.

10. ODBIOR KONCOWY ROBOT

W odbiorze koncowym powinni uczestniczy¢ przedstawiciele:
* Uzytkownika,
* wykonawcy robot,
* insp. Nadzoru,
Odbiér koncowy oraz przekazanie kottowni uzytkownikowi moze nastapi¢ po:
* sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji
* przeprowadzeniu rozruchu probnego w obecnosci komisji
* komisyjnym sprawdzeniu czy urzadzenia, instalacje itp. osiagaja zalozone
w dokumentacji parametry.
Protokét odbioru i przejecia instalacji przez zamawiajacego powinien zawierac:
* wykaz dokumentacji przekazanej uzytkownikowi, DTR urzadzen, instrukcj¢ obstugi,
protokéty odbioru z przeprowadzonych préb, pomiaréw i badan
* dokumentacje rejestracji w Urzgdzie Dozoru Technicznego
* stwierdzenie czy zostaty zachowane warunki p. poz, BHP, Sanepid
* komisyjne stwierdzenie, ze urzadzenia, instalacja, oraz obiekt moze by¢ przekazany
do eksploatacji.

11.  UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia przez
harmonogramu robét i uzyskania jego akceptacji przez Inwestora.

2. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych

3. Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko, co zostalo zapisane
oraz narysowane.

4. Zmiany rozwigzan projektowych wynikajace z dostawy urzadzen na budowe powinny
by¢ uzgodnione z Projektantem i Zamawiajagcym

5. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby
spetnia¢ obowigzujace przepisy

6. Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
i podobnymi uregulowaniami.
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Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
Wykonawca powinien zweryfikowa¢ poprawnos¢ doboréw urzadzen przed
zamOwieniem, w razie rozbieznosci nalezy skontaktowac si¢ z Projektantem
Wszystkie zmiany 1 odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materialéw nie
moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Wszystkie wbudowane produkty muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw
iobowigzujacych norm, w tym w szczegdlnosci przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

Do wykonania instalacji nalezy uzywa¢ wylacznie urzadzenia nowe, nieuzywane,
posiadajace aktualng gwarancje¢, wystawiong max na 1 miesigc przed zamontowaniem
urzadzenia na obiekcie.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg
innych branz oraz z cato$cig dokumentacji branzy sanitarne;j.

Rozruch urzadzen i armatury nalezy dokona¢ w porozumieniu z producentem.
Wykonawca powinien zweryfikowa¢ poprawnos¢ doboréw urzgdzen przed
zamOwieniem, w razie rozbieznosci nalezy skontaktowac si¢ z Projektantem.
Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem,
w razie watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z Projektantem.

Umiejscowienie przegrod pozarowych — wg wytycznych ochrony przeciwpozarowe]
dla projektowanego obiektu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ proby szczelnosci.

Przejsécia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami p.poz.

Na przejsciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.

Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

Materialy stosowane podczas realizacji robét (o ile nie podano inaczej) musza by¢
najwyzszej jakosci, posiadac atesty stosownych wiadz polskich dopuszczajace do ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawi¢ Inwestorowi kompletny projekt
automatyki instalacji wentylacyjne;j.

We wszystkich przegrodach wydzielonych pozarowo nalezy zastosowa¢ odpowiednie
przejscia ppoz. Brak wrysowanych na rysunku nie zwalnia Wykonawcy od tego
obowiazku

Po realizacji rob6t nalezy wykona¢ prace wykonczeniowe - jak np. wykonczenie
1 malowanie wnek po grzejnikach, wykonczenia gliféow i parapetéw okiennych
wewnetrznych po obsadzeniu okien, naprawa i malowanie $cian oraz sufitéw po
montazu wentylacji, itp..

Wykonawca powinien przewidzie¢ 5% kosztéw na roboty dodatkowe, nie
uwzglednione w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem 1 Projektantem. Decyzje o zmianach
wprowadzanych w czasie wykonywania rob6t muszg by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i
materiatéw potwierdzone przez Projektanta
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Wszystkie zmiany 1 odstgpstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materialéw nie
moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Lokalizacj¢ nawiewnikéw dopasowac¢ do siatki sufitow podwieszanych i oswietlenia
Przewody wentylacyjne zaizolowac termicznie wg opisu technicznego

Przed zaméwieniem elementéw rozdziatu powietrza zawsze nalezy sprawdzi¢ poziom
hatas generowany przez dany produkt. Wszystkie widoczne elementy instalacyjne
nalezy uzgodni¢ z branzg architektoniczng.

Budynek ktérego dotyczy opracowanie jest obiektem istniejacy — nalezy liczy¢ sie
z mozliwymi kolizjami ktére nalezy korygowac¢ bezposrednio na budowie poprzez
stosowani odpowiednich ksztattek wentylacyjnych

Wszystkie widoczne elementy instalacyjne nalezy uzgodni¢ z branzg architektoniczng.
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatéw i urzadzen niz uj¢te w niniejszym opracowaniu projektowym tylko
po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.
Wszelkie niejasnos$ci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z Projektantem
(obowiazuje forma pisemna).

Przedmiotowy obiekt jest w ciaglym ruchu. Roboty budowlane nalezy planowa¢é
i wykonywa¢ w sposob niezaklocajacy prawidlowego funkcjonowania budynkow.



l1l.INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GEOWNEGO ZAKEADU
PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO W WYCZESNIAKU

Adres Inwestycji:

ul. Wyczesniak, nr: 22, kod: 96-330 miejscowosé: Puszcza Marianska powiat: Powiat
Zyrardowski wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor:

Handlowo-Ustugowa Spétdzielnia Oséb Prawnych ''Samopomoc Chlopska'
w Warszawie Oddzial w Wyczesniaku Zaklad Pielegnacyjno-Opiekunczy
ul.: Wyczesniak, nr: 22, kod: 96-330, miejscowos¢: Puszcza Marianska

Autor opracowania:

Imie i nazwisko

Uprawnienia nr

Adres zamieszania

Podpis

PROJEKTANT:
mgr art.
Sebastian Wojtyna

SWK/0079/PWOS/11

96-100 Skierniewice,
ul. Trzcinska 166

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego opracowania sa zastrzezone, kopiowanie,

rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody

autorow projektu jest zabronione.

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529, z 2018 r. poz. 1202) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Data opracowania: Czerwiec 2020 r.




Informacja bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126). Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczg¢ciem budowy,
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robdt
budowlanych.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji sanitarnych
wewnetrznych: centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej] wody uzytkowej z cyrkulacjg oraz
instalacji solarnej dla inwestycji stanowigcej termomodernizacj¢ Budynku Gtéwnego Zaktadu
Pielegnacyjno-Opiekunczego w Wyczes$niaku.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrgbie prowadzonej inwestycji jest budowany budynek pasywny §wietlicy wiejskie;j.
Prowadzone roboty zwigzane z budowg obiektéw kubaturowych obejmuja tereny dziatek
inwestora.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia .

- Transport poziomy i pionowy materiatow.

- Praca na wysokosci - upadek z wysokosci ludzi i materiatéw.

- Roboty instalacyjne montazowe ciggéw pod dachem z rusztowan ramowych, samojezdnych
wiez lub stacjonarnych.

- Zrzucenie narzedzi lub materiatéw budowlanych na cigg komunikacyjny z wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikéw. Instruktaz powinien sktada¢ si¢ z czgSci teoretycznej 1 praktycznej
i powinien obejmowac caty zakres prac wystepujacych w zakresie tej inwestycji. Wszystkie
zatrudnione na budowie osoby winny by¢ szkolone w zakresie BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony oraz zapewniony wygodny wjazd i wyjazd na
dziatkg. Strefy zagrozenia przy wykonywaniu rob6t szczegdlnie zagrazajacych



bezpieczenstwu 1 zdrowiu nalezy oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢. Nalezy uzywaé odziezy
ochronnej, kaskéw ochronnych, paséw bezpieczenstwa.

Ponadto nalezy:

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow.

- montaz instalacji powinny wykonywac¢ osoby majace odpowiednie kwalifikacje zawodowe .
- dopuszczac do pracy tylko osoby przeszkolone w zakresie BHP

- sprzet elektryczny uzywany na budowie powinien by¢ po terminowej kontroli i sprawny.

- rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom Dz.U. nr 47 rozdz. 819

- zapewni¢ wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadajagcym odpowiednie
uprawnienia.

- stosowac¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 28.08.2003

- oraz do poszczegdlnych przepiséw BHP charakterystycznych dla wykonywania

niniejszej inwestycji.
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IV.DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Skierniewice, 15.06.2020 r.

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202), oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy instalacje
sanitarne wewnetrzne: c.0., zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg oraz instalacje
solarng dla inwestycji stanowiacej:

TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU GLOWNEGO ZAKLADU PIELEGNACYJNO-
OPIEKUNCZEGO W WYCZESNIAKU

Adres Inwestycji: ~ ul. Wycze$niak, nr: 22, kod: 96-330 miejscowo$é: Puszcza
Marianska powiat: Powiat Zyrardowski wojewédztwo:
mazowieckie

Inwestor: Handlowo-Ustugowa Spétdzielnia Oséb Prawnych ''Samopomoc

Chiopska' w Warszawie Oddzial w Wyczesniaku Zaklad
Pielegnacyjno-Opiekunczy

ul.: Wyczesniak, nr: 22, kod: 96-330, miejscowos¢: Puszcza
Marianska

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis Projektanta)

(podpis Sprawdzajacego
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[ T | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia ﬁj‘-mma 2011 r.
"’;'—r% |OKREGOWA

] et

[ INZYNIEROW
==h | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0016(2)/11

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (D2 U = 2000,
Nr 5, poz. 42 z pdén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, an.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {tekst fednolity: Dz U =
2000, Nr 243, poz. 1623 z poin zm) oraz § 11 wst. T pkt 1, § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D= 08z 2006y, Nr 83,
poz. 578 z pdin. zm), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyinego (rekst jednolity: Dz U z 2000r.,, Nr 98, poz. J071 z pdzZn zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Wojtyna
magistrowi inzynierowi inzynierii drodowiska

urodzonemu dnia 23 marca 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0079/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

12



Szezegolowy rakres nadanych uprawnien budowlanych

L. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 wstawy - Prawo budowlane, w

eakresie objetym wyle] wymieniong specjalnoscig, niniejsze wprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdezania projekiow  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych orar nadzoru i
kontroli technicznsj wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

= sprawowania kontroli techniczng) utrzymania obiektdw.

IL Ma mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporegdzenia Ministra Transportu i Budownictwa w

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsxe uprawnienia

uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetvm wiw
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi ewiszanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiladciwych urzgdzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu,

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

O nindejsze] decyzii stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyine] Polskisj
lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okregowej Komisii
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Kieleach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy S]ﬂdadﬁpﬁrf;kajﬂcegﬂ-

— A

Tngr inx, Andresj Pawelec

Oirzymuga:
Czlonek Skéadulgrzekaqu £o

1. Pan Sebastian Jan Waojlyna ’FZ_ A

ul. Daleka 38 (dr ihz. Stefan Szatkowski

25-319 Kielee o
2.Gwny [nspekior Madzom Budowlanego Czlonek Skiadid Orzekajaceso
3.Okregowa Rada SOIIB Yy v
4.aa mgr,in# Edmund Pieniazek
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-M1L-55S5-HCB *

Pan Sebastian Jan Wojtyna o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0159/11

adres zamieszkania ul. Trzcinska 166, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-26 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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L6dzia OKrggewa
Izba Indynlerdw Budowniciwa
%, ul. Pétmocna 39
7-89, fax (0-42) 6305638

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131-2/3553/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2017 r., poz. 1257 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4bi ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Katarzyna Wawrzyniak

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzona dnia 3 marca 1989 r. w Kaliszu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3553/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Laodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
drinz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska .

050, REGON 47304 B¢ Lédi, dnia 12 czerwca 2018 r.
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Pani Katarzyna Wawrzyniak jest upowazniona do:

1)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ~ ~ Dr\)
mgr inz. Wiktor Jakubowski v

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1.

W

Katarzyna Wawrzyniak

ul. Mszczonowska 43 B/90

96-100 Skierniewice;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-IVU-1BN-LRB *

Pani Katarzyna WAWRZYNIAK o numerze ewidencyjnym t0D/15/0247/18

adres zamieszkania m. Petryki 68, 62-820 Stawiszyn

jest czlonkiem bodzkie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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