UWAGI:

1. Instalacje zimnej i cieplej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg zaprojektowano z rur i ztaczek ze
stali nierdzewnej 1.4401.

2. Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Zatgcznikiem Nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. 75 poz. 690 z pozniejszymi
zmianami.

3. Projektowane przewody zimnej i cieplej wody uzytkowej z cyrkulacja prowadzi¢ pod stropem, po
$cianach ilub w bruzdach $ciennych.

4. Na odejsciu instalacji cyrkulacji do budynkow "A", "B" i "D" zamontowac cyrkulacyjny ogranicznik
temperatury cyrkulacji oraz zawor rownowazacy. Natomiast pod kazdym z pionow wodnych
zamontowat zawor odcinajacy z kurkiem spustowym.

5. Na instalacji przechodzacej przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé
przejécia systemowe firmy Hilti - masy lub opaski ogniochronne w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody.

6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic z natury.

7. Wykonang instalacje zimnej i cieplej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg, w korytrzu na parterze
nalezy zaizolzowac i obudowac plytami gips kartonowymi lub sufitem podwieszanym. W zwiazku z
powyzszym istniejace oswietlenie nalezy dostosowat do wykonanego sufitu.

LEGENDA:
————— r—— Projektowane przewody wody cieplej
- - = = Projektowane przewody wody cyrkulacyjnej
Projektowane przewody wody zimnej
16x 2.0 Srednica przewodu projektowanej instalacji zimnej

i cieplej wody uzytkowej z cyrkulacjg,

Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury cyrkulacji

Zawor rownowazacy

Oznaczenie pionu projektowanej instalacji wody
cieplej i cyrkulacji

Punkt staly

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Zaktad Projektowo Budowlany

' — —
1} 1 L] —
gy 15x 1,0
ol AT ofe 15x1,0 15%X71,0
== = | > w|o m
22 ele 15x1,0
15x%1,0 15x1,0
zbiormii oleju 15x1,0 E"
T 18x1,0
141 +12°C 142 +12°C 15x1,0 5x1,0
1204 Owym: 288 W 113 #12 °C) x1,0 [ TRTRT
i \magazyn olejuy dwym: 971 W i 15x1,0 owym: 854 W
1Bx10 wm:
magazyn x1, warszat
L 15 x1,0 18x1,0
15x1,0 15x1,0 5.0
35x15
lsociot lsociot 1
2x15 | L,
15x1,0
b i — 15x1,0\
o NN O o N~ N 2|~ [ —
x| x| x| x| N| & K-1.01 +12°C o
W Nl w| | e N o ! )
EEMES e ‘_|-N & NN (Owym:OW] =&
- - === === - - e N P e | A i B R A I | Il RN
e ! : = \omunikacia) 17 18 x40
1 5% 10 L —
oL 218 4010 Bxl0 ! — — 1548 22x1,
SR * DN15 al 18x1,0 18x1,0 18x1,0 8 - - —ofaf - - 4
CLoe 't PN a7 mw 2 g orm: HHEx10 x| '
. Projektowanainstatacja _/\\ ~5.00, DN15 g‘:lyﬂr:;%v% g wm: 15x10 1510 ; a|s
sqg]alno-bytowa. - miennikownia - 15x1,0 AN j !
i 15x1,0_FH '
= 15x1,0]| 15x1,0 Bxlo A 15x 1,0 e 15310,
- 15x1,0 1.05 ; Bx10 |-1i.eogrzew 1
15x1,0 - 1.04 = : K-1.02 1
o ] Szczegdl"A" :L?:gr:;:ll( nieogrzew. | 18x1.0/ 7 magzyn nieogrzew. 15x1,0
-1_.06 magazyn 15x1,0 15%1,0 \nagazyn spozywcz, L
109 +12°C sl B Bx10 Bx1,0 15x1,0 LT
Owym: 312.W 15x1,0 o s 15x1,0 ¢
hydrofornia —/15)(1’0 éé 15x1,0 d4
— — — :

istn. zestaw wodomierzowy

(poza zakre

Istn. przylacze wodociggowe

sem opracowania)

istniejqca instalacja zimnej wody

istniejaca instalacja zimnej wody zasilajgea hydrany wewnetrzne

zasilajaca hydrany wewnetrzne

proj. zawér antyskazeniowy

proj. zawor pierwszenstwa

projektowana instalacja
socjalno—bytowa

==

projektowana instalacja
socjalno-bytowa

DH300 (DN50-DN500)
DH300/DH100 (3/4"-1 1/27)

proj. zawory odcinajace

UWAGA:

W zaleznosci od cisnienia dostepnego w uktadzie zasilania:
< 4 bar, nalezy zastosowa¢ zawor priorytetu DH300,

> 4 bar nalezy zastosowat zawor pierwszenstwa V300

Szczegot "A"
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"WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna

ﬁ - ul. Trzcinska 166, 96-100 Skierniewice
- C I=] tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl
www. wojtynas.pl

NAZWA INWESTYCJI:
Termomodernizacja Budynku Glownego Zakladu
Pielegnacyjno-Opiekuiczego w Wyczesniaku

INWESTOR:
Handlowo-Ustugowa Spétdzielnia Os6b Prawnych
"Samopomoc Chlopska" w Warszawie Oddziat w Wyczesniaku
Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy
ul.: Wyczesniak, nr: 22
kod: 96-330, miejscowos¢: Puszcza Marianska

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ul. Wyczesniak, nr: 22, kod: 96-330 miejscowosc:

Puszcza Mariaiska powiat: Powiat Zyrardowski
wojewodztwo: mazowieckie

TYTUL OPRACOWANIA:
Instalacje sanitarne wewnetrzne: c.o., zimnej i cieplej wody
uzytkowej z cyrkulacjq oraz instalacja solarna

TYTUL RYSUNKU :
Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
z cyrkulacja - rzut przyziemia budynku "D"

PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. Sebastian Wojtyna
upr. nr SWK/0079/PWOS/11
w zakresie sieci, instal. i urzadzen cieplnych, wentyl |
gazowych, wadociagowych i kanalizacyinych b.o

SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Katarzyna Wawrzyniak
upr. nr LOD/3553/PWBS/18
w zakresie sieci, instal. i rzadzen cieplnych, wentyl,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych b.o

DATA: BRANZA: SKALA: R RYS:
15.06.2020 1. SANITARNA 1:100 CW.09
| UWAGA:

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE,
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU

LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.




