UWAGI:

1. Instalacje c.o. zaprojektowano z rur i ztgczek ze stali
weglowej ocynkowanej na zewnatrz.

2. Przewody poziome rozprowadzajgce czynnik grzewczy
prowadzone sg po $cianie, w bruzdach $ciennych, pod
stropem, nad posadzkg i w warstwie posadzki.

3. W najwyzszych punktach instalacji c.o. nalezy
zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki powietrza.

4. Przejscia przez przegrody pomieszczenh stanowiacych
odrebne strefy pozarowe nalezy wykona¢ w klasie
odpornoéci ogniowej danej przegrody za pomoca mas
ogniochronnych.

5. Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie
zgodnie z Zatgeznikiem Nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. 756 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami.

6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.

LEGENDA:
Projektowane przewody instalacji c.o.
""""" (zasilanie, powrot)
Zawory regulacyjne:
M Zawor rownowazacy
15x1,2 Regulator roznicy cisnien
813W -
~_ 16x20 Srednica przewodu instalacji c.o.
1094 W Moc cieplna
16x1,2 15x1,2 A1.36 - lazienka 12 Numer pomieszczenia
768 W 15x1,2 16x1,2 16x1,2 15x1,2 15x1,2 156x1,2 15x1,2 156x1,2 15x1,2 156x1,2 156x1,2 156x1,2 15x1,2 156x1,2 15x1,2 586 W mféoew 15x1,2 15x1,2 15x1,2 156x1,2 15x1,2 156x1,2 156x1,2 156x1,2 24°C Temperatura pomieszczenia
545 W 670 W S44W 668 W 544 W 667 W 544 W 669 W 538 W 667 W 544 W 644 W 658 W 1988 W 611 W A1.35 - klatka 702W 559 W 560 W 560 W 560 W 433W A1.49 - klatka 677 W 560 W 1658 W Zapolrzebowanie na cieplo
A1.01 - komunikacja A1.04 - pokej A1.06 - pokej A1.08 - pokoj A1.10 - pokej A1.16 - pokej A1.14 - pokj A1.16 - pokoj A1.18 - pokej A1.21 - pokj A1.23 - pokej A1.25 - pokoj A1.27 - pokej A1.29 - pokej A1.31 - pokej A1.03 - komunikacja A1.34 - pokej A1.34 - pokej hod A1.38 - pokoj A1.40 - pokej A1.42 - pokoj A1.44 - pokoj A1.46 - pokoj A1.48 - kuchnia schodowa A1.50 - pokej A1.52 - pokej - -
o 1,50 1,50 oc 20°C 1,00 1,00 -c 20°C 1,00 1,00 oc 20°C 1,00 1,00 -c 20°C 1,00 1,00 oc 20°C 1,00 1,00 -c 20°C 1,00 1,00 -c 20°C 1,00 2,00 o 1,00 -c 20° 1,00 1,00 e 100 20°C 1,00 1,00 -c 20°C 1,00 1,00 -c 20°C 1,00 1,00 ¢ 2000 1,00 1,00 -c 20°C 1,00 Oznaczenie punktow charakterystycznych
=813 W DN;5 '32“5 =768 W =545 W Dg“f‘ Dg“f‘ =670 W =541 W '32“5 '32“5 =668 W D=544 W Dg“f‘ Dg“f‘ =667 W D=544 W Dg“f‘ Dg“f‘ =669 W =538 W Dg“f‘ Dg“f‘ =667 W =544 W Dg“f‘ Dg“f‘ D=644 W =658 W '32“5 D'!\“5 0=1988 W '32“5 =611 W =611 W Dg“f‘ Dg“f‘ =586 W C_STD_1500 DNAS =702 W Dg“f‘ Dg“f‘ =559 W =560 W Dg“f‘ Dg“f‘ =560 W =560 W Dg“f‘ Dg“f‘ =433 W =677 W D'!\“5 D'!\“5 =560 W =666 W Dg“f‘ "A" (odgalezien) projektowanej instal. C.0. -
22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 33KI600 22KI600 22KI600 22KI600 890 mm 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 powigzanie rzutu z rozwinigciem
920 mm Py - 800 mm 600 mm Py Py 720 mm 600 mm & & 720 mm 600 mm Py Py 720 mm 600 mm Py Py 720 mm 600 mm Py Py 720 mm 600 mm Py Py 720 mm 720 mm - Py 1120 mm & 600 mm 600 mm Py Py 600 mm 800 mm Py Py 600 mm 600 mm Py Py 600 mm 600 mm Py Py 400 mm 720 mm Py Py 600 mm 800 mm Py
pietro . e an | Oznaczenie projektowanego pionu instalacji c.o.
LR\ IS 15x12 XhLe DXLZ ] 15x1,2
1582 W 1214",“ 1197 W 609 W 1236 W
D1Ns105 3 Zawor termostatyczny prosty lub katowy
15x1,2 16x1,2 156x1,2 15x1,2 156x1,2 156x1,2 156x1,2 156x1,2 156x1,2 156x1,2 156x1,2 156x1,2 156x1,2 16x1,2
9205 W 1209 W 1212w 1213w 1205 W 1188 W 2646 W 611w 426 W 609 W 1262W 1119W 993 W 15%1.2 15%1.2 666 W
X1, x1, ® Zawor grzejnikowy powrotny prosty lub katowy
15x1,2 192W 1325 W
AO0.05 - fazienka 328W A0.31 - fazienka AO0.32 - fazienka A0.44 - fazienka AO0.48 - fazienka
16x1,2 _2342°§3W 16x1,2 16x1,2 156x1,2 156x1,2 156x1,2 156x1,2 15x1,2 15x1,2 156x1,2 156x1,2 15x1,2 156x1,2 _Zf‘;gCW _Zf;fw 15x1,2 15x1,2 156x1,2 156x1,2 —zeg(?w 156x1,2 156x1,2 _2149°2<3W 156x1,2
542W o= 542W 632W 532w 657 W 533W 656 W 533W 528W 655 W A0.24 - pokoj 598 W 625 W 451W A0.29 - Klatka o= &= 659 W 553W 553W 555 W &= 20.46 - Klatka 651W 434W &= 631 W
A0.01 - komunikacja 150 100 AO0.04 - pokéj AO0.04 - pokoj 100 100 AO0.06 - pokoj AO0.08 - pokoj 100 100 AO0.10 - pokéj AO0.12 - pokéj 100 100 AO0.14 - pokéj AO0.16 - pokoj 100 100 AO0.18 - pokoj AO0.20 - pokéj 100 100 AO0.22 - fizykoterapia zabiegowy 100 AO0.25 - hall wejsciowy 100 AO0.26 - gabinet 100 100 AO0.27 - gabinet 100 hod A0.34 - pokej 100 100 AO0.36 - pokoj AO0.38 - pokoj 100 100 AO0.40 - pokej A0.42 - pokej 100 hod 400 100 A0.47 - pokej 150 AO0.03 - komunikacja AO0.49 - pokéj 100 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
20°C N N 20°C 1,00 20°C N N 20°C 20°C N N 20°C 20°C N N 20°C 20°C N N 20°C 20°C N N 20°C 20°C N 20°C N 20°C N N 20°C N 20°C 1,00 1,00 20°C N N 20°C 20°C N N 20°C 20°C N 1,00 20°C N N 20°C 1,00 N 20°C 20°C N JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
p=g0sw__ DN1S DN g=sazw C_STD_11007™ 1 @=s4zw DN DS ge632w oss32w _ DN1S DN geg57w os533w_ DN1S DNS __ gegsew os533w_ DN1S DN =657 w p=s28w D15 OIS q=gssw p=sogw D15 p=o6tw ___ ON1S p6sw___ ON1S OIS gpedstw OIS p-a26w C_STD_11007™ 1 115 | c-STD_1100 pesow D15 OIS q=ssaw p=ss3w D15 OIS q=ssaw pssssw D15 115 | C-STD_1800 pestw__ DN1S P15 p-a3aw 115 | c-STD_1100 DS g=1325w o=63rw D18 ' .
3 3 600 mm DN1§ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 750 mm DN1§ §| DN15 900 mm 3 3 3 3 3 DN1§ 900 mm 3 3 DN1§ 400 mm 3 3 Zaklad Projektowo Budowlany
22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI500 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI600 22KI900 22KI600 "WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna
1000 mm - + 600 mm 600 mm - - 720 mm 600 mm Y Y 720 mm 600 mm - - 720 mm 600 mm - - 720 mm 600 mm - - 720 mm 600 mm - 920 mm - 600 mm - Y 520 mm - 400 mm 720 mm - - 600 mm 600 mm - - 600 mm 600 mm - 600 mm - - 400 mm - 1120 mm 720 mm - 4 ul. Trzcifska 166, 96-100 Skierniewice
ter i E iW(, a ' | cobasti .
== 15%1,2 15%1,2 15%1,2 15%1,2 15%1,2 15%1,2 15%1,2 15%1,2 15x 1,2 15x 1,2 f5xt2 | f5xt2—15xt2 15%1,2 15%1,2 15x12 [ 15%1,2 15%1,2 tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wotynas.pl
BSITIT T A200 W BZYT YR A A" W 200 W BT ™ ac4 W 274 W 1205 \W BZYSTE BT AT W 020 \W www.wnjtynas.pl
2716 W 2398 W 2401 W 2402 W 2339 W 1786 W 961 W 32711 W 1062 W 1623 W 409 W 1492 W 474 W 2474W 2226 W 2221 W 680 W 3838 W
- = = = —— — — — = T = — = — — - NAZWA INWESTYCJI:
15x1,2 18x1,2 18x1,2 22x1,5 22x1,5 22x1,5 28x1,5 28x1,5 28x1,5 28x1,5 I| | 22x1,5 22x1,5 22x1,5 22x1,5 18x1,2 18x1,2 15x1,2 Termomodernizacja Budynku Glownego Zakladu
3029 W 5745 W 8143 W 10544 W 12946 W 15334 W 17121 W 18082 W 21353 W 15176 W 13553 W 12061 W 9587 W 7361 W 5134W 1296 W Pielegnacyjno-Opiekuficzego w Wyczesniaku
| przyziemie/kanal Zawér lacyjpy _{@mzmekanal
reg yin 35x15 "
5,00 obr., DN25 37592 W INWESTOR:

Reaulat

gl réznicy gis
6,50, DN25
obieg nr 5
1 budynek "A"
I g\wmca

— 1
114922 W

Handlowo-Ustugowa Spétdzielnia Os6b Prawnych
"Samopomoc Chlopska” w Warszawie Oddziat w Wyczesniaku
Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy
ul.: Wyczesniak, nr: 22
kod: 96-330, miejscowos¢: Puszcza Marianska

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ul. Wyczesniak, nr: 22, kod: 96-330 miejscowosc:

Puszcza Mariaiska powiat: Powiat Zyrardowski
wojewodztwo: mazowieckie

TYTUL OPRACOWANIA:
Instalacje sanitarne wewnetrzne: c.o., zimnej i cieplej wody
uzytkowej z cyrkulacjq oraz instalacja solarna

TYTUL RYSUNKU :

Instalacja c.o. - rozwinigcie (budynek "A")

PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. Sebastian Wojtyna
upr. nr SWK/0079/PWOS/11
w zakresie sieci, instal i urzadzen cieplnych, wentyl |
gazowych, wadociagowych i kanalizacyinych b.o

SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Katarzyna Wawrzyniak
upr. nr LOD/3553/PWBS/18
w zakresie sieci, instal. i rzadzen cieplnych, wentyl,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych b.o

DATA: BRANZA: |SKALA: R RYS:
15.06.2020 1. | SANITARNA C0.04
[ UWAGA:

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE,
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU

LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.




